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SynGold LL-III Premium 5W-30

Popis

Olej SynGold LL-III Premium 5W-30 je moderní univerzální syntetický motorový olej pro úsporu paliva s nízkým obsahem sulfátového 
popela, fosforu a síry. Díky speciálně zvoleným základovým olejům v kombinaci s nejnovějšími aditivy s nízkým obsahem sulfátového 
popela, fosforu a síry má tento produkt následující vlastnosti:

Úspora paliva
Prodloužené intervaly výměny oleje
Bezproblémové studené starty
Delší životnost systémů následného zpracování výfukových plynů: Nízký obsah sulfátového popela, fosforu a síry
Ochranný mazací film při extrémně vysokých provozních teplotách
Vynikající disperze a čisticí vlastnosti
Velmi vysoká odolnost proti opotřebení, korozi a pěnění

Aplikace

Olej SynGold LL-III Premium 5W-30 je univerzální syntetický motorový olej s prodlouženou dobou výměny a nízkým obsahem popela, 
fosforu a síry. Byl speciálně vyvinut pro vozidla a dodávky VAG, Mercedes, BMW a další. Olej SynGold LL-III Premium 5W-30 je vhodný 
pro zážehové a vznětové motory se vstřikovací jednotkou nebo bez ní. Je vhodný pro prodlouženou dobu výměny a vozidla s filtrem 
pevných částic. Vždy se podívejte do poradenské databáze nebo do pokynů výrobce vozidla určených pro mazání. 

Specifikace

ACEA C3

API SP

Approved under VW 504.00 / 507.00

MB-Approval 229.51 / 229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l 0,855

Viskozita při -30 °C, mPa.s 5980

Viskozita při 40 °C, mm²/s 69,80

Viskozita při 100 °C, mm²/s 12,30

Index viskozity 176

Bod vzplanutí, metoda COC, °C 224

Bod tuhnutí, °C -42

Celková zásaditost, mgKOH/g 8,3

Sulfátový popel, % 0,75

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s 
maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými 
překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s 
dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.
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Balení

50582
Láhev 1 l

50583
Kanystr 4 l

50595
Kanystr 20 l

50596
Sud 60 l

50597
210 L drum

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s 
maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými 
překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s 
dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.
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