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Chainsaw Oil Bio

Popis

Chainsaw Oil Bio is a chainsaw oil based on fully biodegradable plant-based oil. The product is supplemented with additives to optimise 
the adhesion power and lubrication properties of the oil. These specially selected additives are broken down in the environment in a 
short time. Even at higher temperatures, Chainsaw Oil Bio maintains its excellent adhesion to the chain. 

Aplikace

Chainsaw Oil Bio has been specially developed to lubricate the cutting chain on a chainsaw so that it will not jam or break. Chainlube 
Bio has been authorised to carry the 'Blaue Engel' hallmark by the RAL German Institute for Quality Assurance and Certification.

Please note: Chainlube Bio is NOT suitable for lubricating the drive motor. 

Specifikace

Biodegradability according OECD 301 B >75%

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l 0,918

Viskozita při 40 °C, mm²/s 68,00

Viskozita při 100 °C, mm²/s 14,00

Index viskozity 220

Bod vzplanutí, metoda PM, °C 180

Bod vzplanutí, metoda COC, °C 325

Bod tuhnutí, °C -24

Balení

50756
Kanystr 20 l

50729
Sud 60 l

50623
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s 
maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými 
překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s 
dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.
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