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SCD 20W-20

Popis

SCD 20W-20 is a modern, universal motor oil based on premium solvent-refined base oils, supplemented with carefully balanced 
additives. SCD 20W-20 features the following properties:

Excellent detergency thereby preventing deposits in the hot zone of the engine
Excellent dispersion which acts to prevent the formation of sediment and sludge
Very high resistance to wear, corrosion and foaming
A low ash content

Aplikace

SCD 20W-20 is a universal, single-grade motor oil suitable for petrol and diesel engines, both with and without turbochargers, under all 
operating conditions. 

Specifikace

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l 0,882

Viskozita při -15 °C, mPa.s 5200

Viskozita při 40 °C, mm²/s 54,60

Viskozita při 100 °C, mm²/s 8,09

Index viskozity 117

Bod vzplanutí, metoda COC, °C 233

Bod tuhnutí, °C -30

Celková zásaditost, mgKOH/g 6,9

Sulfátový popel, % 0,91

Balení

50488
Kanystr 20 l

50760
Sud 60 l

50761
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s 
maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými 
překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s 
dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.
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