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podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 17.05.2018 Datum revize: 20.09.2023 Nahrazuje verzi: 29.03.2023 Verze: 2.3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Obchodni nazev : VatOil SynGold MSP-P 5W-30
Kaéd vyrobku : VM.20.04

Skupina vyrobku : Obchodni oznaéeni vyrobku

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti : Primyslové pouziti,Profesionalni pouziti,Spotfebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési : Motorovy olej
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pfidatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

VatOil

Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Nizozemsko

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@vatoil.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spoleénost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informadni stredisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Neklasifikovano

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Podle nasich poznatkl nepredstavuje tento vyrobek zadné zvlastni riziko, pokud je s nim nakladano v souladu se spravnymi zasadami hygieny na
pracovisti a bezpecnosti prace.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje Kyselina benzensulfonova, derivaty metyl-, mono-C20-24-
rozvétveného alkylu, soli vapniku, Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts,
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borated. MGze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Poznamky . Vysoce rafinované mineralni oleje a pfisady.
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické Cislo CAS: 64742-54-7 25-50 Asp. Tox. 1, H304
(Poznéamka L) Cislo ES: 265-157-1
Indexové Cislo: 649-467-00-8
REACH-¢: 01-2119484627-25
Smés mineralni oleje * - 5-10 Asp. Tox. 1, H304
(*)(Poznamka L)
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and Cislo CAS: 68784-31-6 0,3-25 Eye Dam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts Cislo ES: 272-238-5 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-¢: 01-2119657973-23
Kyselina benzensulfonova, derivaty metyl-, mono- Cislo CAS: 722503-68-6 0,1-1 Skin Sens. 1B, H317
C20-24-rozvétveného alkylu, soli vapniku Cislo ES: 682-816-2
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, Cislo ES: 953-650-0 0,1-1 Skin Sens. 1B, H317
borated Repr. 2, H361d

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentraéni limity (%)
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and Cislo CAS: 68784-31-6 (10 = C < 100) Eye Dam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts Cislo ES: 272-238-5 (10 = C < 100) Eye Irrit. 2, H319
REACH-¢: 01-2119657973-23
Kyselina benzensulfonova, derivaty metyl-, mono- Cislo CAS: 722503-68-6 (2 = C < 100) Skin Sens. 1B, H317
C20-24-rozvétveného alkylu, soli vapniku Cislo ES: 682-816-2
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, Cislo ES: 953-650-0 (17,15 < C < 100) Repr. 2, H361d
borated
Poznamky . Vysoce rafinovany mineralni olej obsahuje < 3 % (hmotnostnich) extrakt DMSO podle
IP346.
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* *: obsahuje jedno nebo nékolik nasledujicich ¢isel CAS (registracnich ¢isel REACH):

64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-
2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-
53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-
48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-
2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-
22-0 (01-2119495601-36)

Poznamka L: Pokud nelze prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 3 % extraktu dimethylsulfoxidu pfi stanoveni postupem IP 346 (,Stanoveni
polycyklickych aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu — metoda refrakéniho indexu
dimethylsulfoxidového extraktu®, Ropny institut, Londyn), pouzije se harmonizovana klasifikace latky jako karcinogenni, pficemz
v takovém pfipadé se klasifikace podle hlavy Il tohoto nafizeni provede také pro uvedenou tfidu nebezpeénosti.

UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem :Jako prevenci proplachnéte o¢i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti . Necitite-li se dobfe, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

Symptomy/ucinky . Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Hoflava kapalina.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné . Mozné uvolfiovani toxickych vyparl. Pfi nedokonalém hofeni se uvolriuje nebezpec¢ny oxid
produkty uhelnaty, oxid uhli¢ity a dal$i jedovaté plyny.

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haseni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomccek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky”.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
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6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby ¢isténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.
Dalsi informace : Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dal$i informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni : V misté zpracovani zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo k hromadéni vypard.
Hygienicka opatfeni : Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalsi
vystavené ¢asti téla vodou s jemnym mydlem.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky : Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate. Uchovavejte na chladném
dobfe vétraném misté mimo dosah zdroja tepla.
Skladovaci teplota : 0-40°C

7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

VatOil SynGold MSP-P 5W-30

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Expoziéni limity/standardni hodnoty pro latky, které se | 5 mg/m* - ACGIH TLV, (vdechovatelna frakce).
mohou tvofit pfi manipulaci s timto vyrobkem. P¥i
pfipadném vzniku mlhy/aerosold se doporucuje
nasledujici

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.
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8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana oc¢i
druh Oblast pozadavku Charakteristické vlastnosti Norma
Ochranné bryle Kapicka Ciry EN 166

8.2.2.2. Ochrana kulze
Ochrana kuze a téla:

Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Ochrana rukou

druh Material Pronikani Tloust'ka (mm) Pronikani Norma
Opakované pouzitelné Nitrilovy kaucuk (NBR) 6 (> 480 minut) 20.35 EN ISO 374
rukavice

Dals$i ochrané pokozky

Materialy pro ochranny odév:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarnte uvolnéni do zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : Kapalina

Barva : hnédy.

Zapach . Charakteristicka.

Prahova zapachu : Neni k dispozici

Bod tani / rozmezi bodu tani : Nevztahuje se

Bod tuhnuti : -39 °C - ASTM D5950 (pour point)

Bod varu . Neni k dispozici

Horflavost : Nevztahuje se

Vybusnost . Nepredstavuje zadné zvlastni riziko pozaru nebo vybuchu.
Dolni mez vybusnosti . Neni k dispozici

20.09.2023 (Datum revize) CS (Cestina) 5/12
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Horni mez vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

: Neni k dispozici

: 240 °C - ASTM D92 (COC)

: Neni k dispozici

: Neni k dispozici

: Neni k dispozici

: 73 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042
: Voda: Nerozpustny / Mirné misitelny
: Neni k dispozici

: Neni k dispozici

. Neni k dispozici

: 0,852 kg/l (15 °C) - ASTM D4052
. Neni k dispozici

. Neni k dispozici

: Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
9.2.2. DalSi charakteristiky bezpecnosti

Obsah tékavych organickych slouéenin

0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce. Prudce reaguje se (silnymi) oxidacnimi Cinidly.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici Zadné doplriujici udaje
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi normalnim skladovani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

LD50, oralné, potkan

> 5000 mg/kg

LD50 pottisnéni klize u kralikd

> 2000 mg/kg

LC50 Inhala¢né - Potkan

> 5,53 mg/l/i4h

20.09.2023 (Datum revize)
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Smés mineralni oleje *

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg Udaje od podobného piipravku
LD50 potfisnéni kiize u kralikd > 5000 mg/kg Udaje od podobného pripravku
LC50 Inhalaéné - Potkan (Prach/mlha) > 5 mg/l/4h Udaje od podobného pipravku

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

LD50, oralné, potkan 2900 mg/kg

LD50 potfisnéni kGize u kraliku > 5000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Ziravost/drazdivost pro kiiZi . Neklasifikovano

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

pH ‘ =7 Temp.: 25 °C Concentration: (<)0,00116 other: Remarks on result: 'other:'

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci . Neklasifikovano

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

pH ‘ =7 Temp.: 25 °C Concentration: (~)0,00116 other: Remarks on result: 'other:'
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize . Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

NOAEL (oralné, potkan, 90 dnt) 125 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated
Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

VatOil SynGold MSP-P 5W-30

Viskozita, kinematicka 73 mm?s (40 °C) - ASTM D7042

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

Viskozita, kinematicka < 20,5 mm?/s

Alifatické, alicyklické nebo aromatické uhlovodiky Ano

Smés mineralni oleje *

Viskozita, kinematicka < 20,5 mm?/s

Alifatické, alicyklické nebo aromatické uhlovodiky Ano

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano

(akutni)
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Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano
(chronickou)
Neni snadno rozlozitelné

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (metoda OECD 203)

EC50 - Korysi [1] > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (metoda OECD 202)

EC50 72h - Rasy [1] > 100 mg/l

NOEC (akutni) > 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (metoda OECD 201)
NOEC chronicka, korysi 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (metoda OECD 211)

Smés mineralni oleje *

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l Udaje od podobného pfipravku
EC50 - Korysi [1] > 10000 mg/l Udaje od podobného pfipravku
EC50 72h - Rasy [1] > 100 mg/l Udaje od podobného pfipravku
NOEC chronicka, korysi > 10 mg/l

NOEC chronicka, fasy > 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

LC50 - Ryby [1] 46 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus
EC50 - Korysi [1] 75 mg/l (48h, Daphnia magna)

EC50 72h - Rasy [1] 240 mg/l (72h, Scenedesmus subspicatus)

NOEC chronicka, korysi 0,8 mg/l (21d)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

Biologicky rozklad 31 % (28d) (metoda OECD 301F)

12.3. Bioakumulacni potencial

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

12.4. Mobilita v padé

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Zabrarite pronikani do kanalizace nebo vodnich tokl. Odstrarnte obsah/obal v souladu s
pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povéfené sbérem odpadu.

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpe¢nym zpGsobem podle mistnich/narodnich predpist.

20.09.2023 (Datum revize) CS (Cestina) 8/12
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Kéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

13 02 05* - nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. UN cislo nebo ID ¢éislo

Nejedna se o nebezpetné zbozi ve smyslu pfepravnich predpist

Neni regulovan | Neni regulovan |

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni regulovan | Neni regulovan |

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Neni regulovan | Neni regulovan |

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.4. Obalova skupina

Neni regulovan | Neni regulovan |

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Neni regulovan | Neni regulovan |

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatireni pro uzivatele

Pozemni preprava
Neni regulovan

Doprava po mofi
Neni regulovan

Letecka preprava
Neni regulovan

Vnitrozemska lodni doprava
Neni regulovan

Zelezniéni preprava
Neni regulovan

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojii IMO

Nevztahuje se

20.09.2023 (Datum revize)
20.09.2023 (Datum tisku)

CS (Cestina)
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kod Pouzitelné na Nazev nebo popis

3(b) destilaty (ropné), Latky nebo smési splriujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
hydrogenované tézké nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpeénosti
parafinické ; Smés 3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé Gcinky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
mineralni oleje * ; 3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky*, 3.9 a 3.10
Phosphorodithioic acid,

mixed O,0-bis(sec-Bu
and 1,3-dimethylbutyl)
esters, zinc salts ;
Kyselina
benzensulfonova, derivaty
metyl-, mono-C20-24-
rozvétveného alkylu, soli
vapniku ; Alkyl (C18-C28)
toluenesulfonic acid,
calcium salts, borated

3(c) Phosphorodithioic acid, Latky nebo smési splfujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii

mixed O,0-bis(sec-Bu nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) €. 1272/2008: Tfida nebezpecnosti
and 1,3-dimethylbutyl) 4.1

esters, zinc salts

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)
Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Nafrizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Nafizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach)

Nafizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou
vrstvu)

Smérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)

Obsah tékavych organickych slouc¢enin 1 0%

Narizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybu$nin na trh a jejich
pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

20.09.2023 (Datum revize) CS (Cestina) 10/12
20.09.2023 (Datum tisku)
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal$i informace

Oznaceni zmén
Ooddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Datum revize Upraveno
Nahrazuje Upraveno
2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 | Pfidano
(CLP)
Zkratky a akronymy:
ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity
BCF Biokoncentra¢ni faktor
BLV Biologicka mezni hodnota
BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)
CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)
DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G¢inkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkiim
Cislo ES Cislo Evropského spoleéenstvi
EC50 Stiedni efektivni koncentrace
EN Evropska norma
IARC International Agency for Research on Cancer
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu
IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci
LC50 Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL Nejniz$i davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G€inku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych uéinkd
OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj
OEL Limit expozice na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim G¢inkim
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpednych véci
BL Bezpecnostni List
cov Cistirna odpadnich vod

20.09.2023 (Datum revize)
20.09.2023 (Datum tisku)

CS (Cestina)
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Zkratky a akronymy:

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stfedni toleranéni limit

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

N.O.S. Blize nespecifikovano

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Uplné znéni vét H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUH208 Obsahuje Kyselina benzensulfonova, derivaty metyl-, mono-C20-24-rozvétveného alkylu, soli vapniku, Alkyl (C18-
C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated. Mdze vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

Eye Dam. 1 Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni oi / podrazdéni o€i, kategorie 2

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Sens. 1B Senzibilizace kuze, kategorie 1B

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.

20.09.2023 (Datum revize)
20.09.2023 (Datum tisku)
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