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VatOil Brake Fluid DOT 4

Beschreibung

Brake Fluid DOT 4 ist eine hochwertige, synthetische Bremsflüssigkeit. Das Produkt besitzt folgende Eigenschaften:

Hohe Alterungsfestigkeit
Sehr niedriger Fließpunkt
Nur sehr schwach korrodierend
Hoher Nass-Siedepunkt
Optimale Viskosität bei niedrigen Temperaturen

Anwendung

Brake Fluid DOT 4 ist eine Bremsflüssigkeit für Trommel- und Scheibenbremsen, die eine synthetische Bremsflüssigkeit erfordern. 
Empfohlen für Systeme, für die eine DOT 4 Bremsflüssigkeit vorgeschrieben ist. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere 
Datenbank „Produktberatung“. 

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l 1,062

Viskosität -40 °C, mm²/s 1270

Viskosität 100 °C, mm²/s 2,10

Flammpunkt PM, °C 91

Siedepunkt (Rückfluß), °C 261

Naß Siedepunkt, °C 158

pH - 50%-iger Ethanollösung 8,0

Verfügbare Packungen

50117
1 L Flasche

50355
20 L Dose

50356
60 L Fass

50357
200 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese 
Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser 
Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige 
Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin 
enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.
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