
Termékinformáció VM.20.34
05-05-2024 

SCD 20W-20

Leírás

SCD 20W-20 is a modern, universal motor oil based on premium solvent-refined base oils, supplemented with carefully balanced 
additives. SCD 20W-20 features the following properties:

Excellent detergency thereby preventing deposits in the hot zone of the engine
Excellent dispersion which acts to prevent the formation of sediment and sludge
Very high resistance to wear, corrosion and foaming
A low ash content

Alkalmazás

SCD 20W-20 is a universal, single-grade motor oil suitable for petrol and diesel engines, both with and without turbochargers, under all 
operating conditions. 

Specifikációk

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l 0,882

Viszkozitás -15 °C-on, mPa.s 5200

Viszkozitás 40 °C-on, mm²/s 54,60

Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s 8,09

Viszkozitási index 117

Lobbanáspont COC, °C 233

Dermedéspont, °C -30

Teljes bázisszám, mgKOH/g 6,9

Szulfáthamu, % 0,91

Csomagolások

50488
20 literes 

kanna

50760
60 literes 

hordó

50761
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás 
napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő 
károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus 
alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés 
nélkül változhatnak.
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