\Y/ N g@IIN V0! SynTruck UHPD 10W-40

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en

Kibocsatasi datum: 17.05.2018 Fellilvizsgalat datuma: 17.11.2023 Helyettesiti a kdvetkez6 verziot: 27.09.2023
Verzi6: 1.8

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

A termék forméja . Keverék

Kereskedelmi megnevezés : VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Termékkod : VM.10.05

Termékcsoport . Kereskedelmi termék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategdria : |pari felhasznalas,Professzionalis felhasznalas,Fogyasztoi felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : Motorolaj
Funkcié/felhasznalasi kategoria : Kendanyagok és adalékok

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

VatOil

Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Hollandia

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@vatoil.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6sségi Megjegyzés
telefonszam
Magyarorszag Nemzeti Népegészséguligyi Kézpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészségugyi Toxikologiai Tajekoztato 1097 +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat

oraban, dijmentesen
hivhat6 — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
oraban, normal dij
ellenében hivhaté —
kulféldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Nincs osztalyozva

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Ismereteink szerint a termék nem jelent kiildndsebb veszélyt, amennyiben az lizemi higiéniara vonatkozé alapveté kdvetelményeket és a biztonsagi
intézkedéseket betartjak.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
EUH-mondatok : EUH210 - Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2.3. Egyéb veszélyek

NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIlIl. mellékletével 6sszhangban

Osszetevd

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29- | Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlIl. mellékletének vPvB-
8) kritériumait

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozo adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverékek

Megjegyzések : Magasan finomitott dsvanyolajok és adalékanyagok.
Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Az alabbi keverék asvanyi olajok * - 2,5-10 Asp. Tox. 1, H304

(*)(L. megjegyzés)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- CAS-szam: 84605-29-8 0,3-2,5 Skin Irrit. 2, H315

dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts EK-szam: 283-392-8 Eye Dam. 1, H318
REACH sz: 01-2119493626- Aquatic Chronic 2, H411
26

Egyedi koncentracios hatarértékek:

Név Termékazonosito Egyedi koncentraciés hatarértékek (%)
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- CAS-szam: 84605-29-8 (6,25 < C < 100) Skin Irrit. 2, H315
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts EK-szam: 283-392-8 (10 < C =12,5) Eye Irrit. 2, H319
REACH sz: 01-2119493626- | (12,5 < C = 100) Eye Dam. 1, H318
26
Megjegyzések . A magasan finomitott asvanyolaj az IP346-nak megfeleléen <3% (w/w) DMSO-extraktumot
tartalmaz.
* *: legalabb egyet tartalmaz az alabbi CAS-szamu (REACH

regisztracios szamu) anyagok kozul:

64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-
2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-
53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-
48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-
2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-
22-0 (01-2119495601-36)

L. megjegyzés: A rakkeltéként valé harmonizalt besorolas alkalmazando, kivéve, ha kimutathato, hogy az anyag 3 %-nal kevesebb, IP 346, ,a
PCA meghatarozasa a felhasznalatlan kené-alapolajokban és az aszfaltanmentes szabad asvanyiolaj-frakciékban — dimetil-
szulfoxid extrakcios refraktiv index modszer” (Institute of Petroleum, London) szerint mért DMSO-extraktumot tartalmaz, amely
esetben az e rendelet Il. cime szerinti osztalyozast erre a veszélyességi osztalyra is el kell végezni.

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyujtas belégzést kdvetben . Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

Els6segélynyujtas bérrel valo érintkezést kbvetéen : Mossa meg a bért b6 vizzel.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést . Elévigyazatossagbol oblitse ki vizzel a szemet.

kévetden

Els6segélynyujtas lenyelést kbvetden . Rosszullét esetén forduljon toxikoldgiai kdzponthoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tunetek/hatasok : Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltdanyag . Vizpermet. Szaraz oltépor. Hab. Szén-dioxid.
Nem megfelel6 oltdbanyag . Ne hasznaljon er6s vizsugarat.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tizveszély : Eghetd folyadék.
Tlz esetén veszélyes bomlastermékek . Mérgez6 g6 zok szabadulhatnak fel. Tokéletlen égéskor veszélyes szénmonoxid,
széndioxid és egyéb mérgez6 gazok szabadulnak fel.

5.3. Tlizoltoknak szo6l6 javaslat

Védelem tlzoltas kézben : Csak medfelel6 védé&felszereléssel avatkozzon be. Zartrendszer( légz&készilék. Teljes
védbéruhazat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek . Szelléztesse ki a kiomlés teriletét.

6.1.2. A siirgésségi ellatok esetében

Védéfelszerelés . Csak megfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Tovabbi informaciokért lasd a 8.
szakaszt: "Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem".

6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések
Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Tisztitasi eljaras . A kiomlott folyadékot nedvszivé anyaggal itassa fel.
Egyéb informaciok : A szilard anyagokat vagy maradvanyokat engedéllyel rendelkezd hulladékkezel®
egységben kell artalmatlanitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . Biztositson megfelel6 szell6zést a munkaterileten a gézok kialakuldsanak megel6zése
érdekében.
Higiénés intézkedések . Evés, ivas, dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt mossa meg finom szappannal és

vizzel a kezét és minden egyéb kitett terlletet.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolasi feltételek . A hasznalaton kivul 1évé tarol6eszkozoket tartsa lezarva. Tarolja hlivos és jol szell6z6
helyen, hétél tavol.
Tarolasi hémérséklet : 0-40°C

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

8.1.1 Nemzeti munkahelyi expoziciés és biolégiai hatarértékek

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

A munkahelyen megengedhet6 Iégszennyezettség. 5 mg/m?- ACGIH TLV (belélegezhet6 frakcid).
Kéd/aeroszol képzédése esetén a kovetkezd javasolt

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.5. Ellendrzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellen6rzés

Megfelelé miiszaki ellenérzés:
Biztositsa a munkahely j6 szell6zését.

8.2.2. Egyéni védbeszkozok

Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Védbszemiiveg

17.11.2023 (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 4/12
17.11.2023 (A nyomtatas kelte)



VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Szemvédelem

faj

Alkalmazasi terilet

Tulajdonsagok

ElGiras

Véddszemiveg

Permet tiszta

EN 166

8.2.2.2. Boérvédelem

Bor- és testvédelem:
Megfeleld védéruhazatot kell viselni

Kézvédelem:
Védokesztyl

Kézvédelem

faj Anyag

Permeacio Vastagsag (mm)

Ateresztés

ElGiras

Tobbszor hasznalatos
kesztyl

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc) 20.35

EN ISO 374

A bér mas jellegii védelmét
Védoéruhazat készitésére alkalmas anyagok:
Megfelelé védéruhazatot kell viselni

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Ha a szell6zés elégtelen, megfelels légzékésziiléket kell hasznalni

8.2.2.4. Hoveszély

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.2.3. A kornyezeti expozicio ellenérzése

A kornyezeti expozicio ellenérzése:

Kertlni kell az anyagnak a kdrnyezetbe vald kijutasat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot

Szin

Szag

Szagkuszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Als6 robbanasi hatarérték
Fels6 robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi h6mérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)
Gb6znyomas

Gb6znyomas 50°C-on
Siriség

Relativ sirlség

Folyékony

. barna.

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem alkalmazhato

: -39 °C - ASTM D5950 (dermedéspont)

Nem all rendelkezésre

Nem tlizveszélyes

Nem jelent kilonleges tliz- vagy robbanasveszélyt.
Nem all rendelkezésre

Nem all rendelkezésre

: 238 °C - ASTM D92 (COC)

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: 97,3 mm?s (40 °C) - ASTM D7042
. Viz: Oldhatatlan / Nehezen keveredik

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

17.11.2023 (Fellilvizsgalat datuma)
17.11.2023 (A nyomtatas kelte)
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Relativ géznyomas 20°C-on : Nem all rendelkezésre
Részecske jellemzdi : Nem alkalmazhaté

9.2. Egyéb informaciok

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok
VOC-tartalom 0%

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakciokészség

A termék normal hasznalati, tarolasi és szallitasi korilmények kozott stabil.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kértlmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Szokvanyos felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem ismertek. Heves reakcioba 1ép (erés) oxidalé szerekkel.
10.4. Keriilend6 koriilmények

Az ajanlott tarolasi és kezelési korilmények kozott nem (lasd a 7. szakaszt).

10.5. Nem osszeférheté anyagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Szokvanyos tarolasi korlilmények kézott nincs bomlas.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at) : Nincs osztalyozva
Akut toxicias (b6ron at) : Nincs osztalyozva
Akut toxicitas (belégzés) . Nincs osztalyozva

Az alabbi keverék asvanyi olajok *

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg Hasonl6 termékbél szarmaztatott adat
LD50 bérén at, nyul > 5000 mg/kg Hasonl6 termékbél szarmaztatott adat
LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod) > 5 mg/l/46 Hasonl6 termékbél szarmaztatott adat

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

LD50 szajon at, patkany > 2000 mg/kg
LD50 béron at, patkany > 2002 mg/testtéomeg-kilogramm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
LC50 béron keresztiil Bérirritalé hatasu
LC50 Belélegzés - Patkany (G6zok) 2,3 mg/l/46
Bérkorrézio/bérirritacio : Nincs osztalyozva
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio : Nincs osztalyozva
Légz6szervi vagy bdrszenzibilizacio . Nincs osztalyozva
Csirasejt-mutagenitas : Nincs osztalyozva
17.11.2023 (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar) 6/12
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Rakkeltd hatas . Nincs osztalyozva
Reprodukcios toxicitas . Nincs osztélyozva
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) : Nincs osztalyozva
Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) : Nincs osztalyozva
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
NOAEL (oralis,patkany,90 nap) 160 mg/testtdmeg-kilogramm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)
Aspiracios veszély : Nincs osztalyozva
VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Viszkozitas, kinematikus 97,3 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042
Az alabbi keverék asvanyi olajok *
Viszkozitas, kinematikus < 20,5 mm?#s
Alifas, aliciklusos vagy aromas szénhidrogénok Igen

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okologia - altalanos . A termék nem tekinthetd artalmasnak a vizi szervezetekre, illetve nincs hosszu tavu
nemkivanatos hatasa a kérnyezetre.

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, révid tavu (akut) . Nincs osztalyozva

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu : Nincs osztalyozva

(kronikus)

Lassan lebomlé anyag

Az alabbi keverék asvanyi olajok *

LC50 - Hal [1] > 100 mg/l Hasonl6 termékbdl szarmaztatott adat
EC50 - Rakok [1] > 10000 mg/l Hasonlé termékbdl szarmaztatott adat
EC50 72 ¢ras - Algak [1] > 100 mg/l Hasonl6 termékbdl szarmaztatott adat
NOEC kronikus rakfélék > 10 mg/l

NOEC kronikus algak > 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

LC50 - Hal [1] 46 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus

NOEC kronikus rakfélék 0,4 mg/l (21d, Daphnia magna)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Perzisztencia és lebonthatdsag Bioldgiailag nehezen lebonthato.

Bioldgiai lebomlas 1,5 % Sturm (28d)

12.3. Bioakkumulacios képesség

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) 0,56

17.11.2023 (Felllvizsgalat datuma) HU (magyar)
17.11.2023 (A nyomtatas kelte)
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Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) ‘ 0,6 octanol/water (0.1 d)

12.4. A talajban valé mobilitas

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Okoldgia - talaj ‘ Talajban kevéssé felszivdédd anyag.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Osszetevd

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének PBT-kritériumait
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29- | Ez az anyag/keverék nem elégiti ki a REACH-rendelet XlII. mellékletének vPvB-
8) kritériumait

12.6. Endokrin karosito tulajdonsagok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékkezelési modszerek A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkezd begyiijté utasitasainak megfelel6en kell
hulladékba dobni.

Termék/Csomagolas artalmatlanitasi javaslatok A hatélyos helyi/nemzeti eléirasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.

Eurdpai hulladékjegyzék (LoW, EC 2000/532) : 13 02 05* - asvanyolaj alapu, klorvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtém- és kendéolaj

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

ADR /IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfelel6en
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-szam vagy azonosité szam

A széllitasi el6irasok értelmében nem minésul veszélyes arunak

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva

14.4. Csomagolasi csoport

Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva ‘ Nincs szabalyozva

Tovabbi informaciék nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Szarazfoldon torténd szallitas
Nincs szabalyozva
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Tengeri uton torténd szallitas
Nincs szabalyozva

Légi uton torténd szallitas
Nincs szabalyozva

Belfoldi folyami szallitas
Nincs szabalyozva

Vasuti szallitas
Nincs szabalyozva

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informéacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
elbirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

REACH XVII. melléklet (korlatozasi feltételek)

EU Korlatozott anyagok listaja (REACH XVII. Melléklet)

Hivatkozasi kod Alkalmazhaté Bejegyzés cime vagy leirasa

3(b) Az alabbi keverék asvanyi | Az 1272/2008/EK rendelet |. mellékletében meghatarozott kdvetkezd veszélyességi
olajok * ; osztalyok vagy kategériak barmelyikére vonatkozé kritériumoknak megfelelé folyékony
Phosphorodithioic acid, anyagok vagy keverékek: A 3.1-3.6., a 3.7. (a szexualis mikodésre és termékenységre
mixed O,0-bis(1,3- vagy a fejlédésre gyakorolt karos hatasok), a 3.8. (kivéve a kabitd hatasokat), a 3.9. és a

dimethylbutyl and iso-Pr) | 3.10. veszélyességi osztaly
esters, zinc salts

3(c) Phosphorodithioic acid, Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatarozott kdvetkezd veszélyességi
mixed O,0-bis(1,3- osztalyok vagy kategoériak barmelyikére vonatkozé kritériumoknak megfelel6 folyékony
dimethylbutyl and iso-Pr) | anyagok vagy keverékek: A 4.1. veszélyességi osztaly

esters, zinc salts

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

REACH-jeléltek listaja (SVHC)
Nem tartalmaz a REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szereplé anyago(ka)t

PIC-rendelet (EU 649/2012, el6zetes tajékoztatason alapulé beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl sz6l6 649/2012/EU rendelet) szereplé anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szerepl6 anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kérnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé
anyagokrol)

Az 6zonréteget lebonté anyagokrol sz6l6 rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebont6 anyagok jegyzékében (az 6zonréteget lebonté anyagokrol szél6 1005/2009/EU rendelet) szerepld
anyago(ka)t

VOC-iranyelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyiiletek)

VOC-tartalom 0%

A robbanéanyag-prekurzorokrol sz6l6 rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbandanyag-prekurzorok listajan (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarol és felhasznalasarol szolé EU 2019/1148
rendelet) szerepl6 anyago(ka)t
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Kabitoszer-prekurzorok szabalyozasa (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kabitoszer-prekurzorok listajan (a kabitdészerek és pszichotrép anyagok tiltott el6allitasahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarol
és forgalomba hozatalardl sz6l6 273/2004/EK rendelet) szerepl6 anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Modositas Megjegyzések
Kibocsatasi datum Mdédositva
Tlizveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot) | Mddositva
Felllvizsgalat datuma Modositva
Felvaltja ezt Médositva
1.1 Név Médositva
1.2 Funkcié/felhasznalasi kategoria Hozzaadva
1.2 Az anyag/készitmény felhasznalasa Hozzaadva
3 Osszetétel/dsszetevokre vonatkozd adatok Médositva
4.1 Elsésegélynyuijtas lenyelést kovetden Modositva
4.2 Tinetek/hatasok Médositva
9.1 Vizoldhatosag Hozzaadva
9.1 Siriség Modositva
9.1 Viszkozitas, kinematikus Médositva
9.1 Lobbanaspont Modositva
9.1 Fagyaspont Médositva
131 Hulladékkezelési modszerek Médositva
15.1 REACH Annex XVII Mddositva
16 Réviditések és betliszavak Mdédositva

Roviditések és betliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasardl sz6l6 eurdpai megallapodas

ADR Veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti szallitasarol szolé eurdpai megallapodas

ATE Becsiilt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezd

BLV Bioldgiai hatarérték

BOI Biokémiai oxigénigény (BOI)

KOI Kémiai oxigénigény (KOI)

DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Roviditések és betliszavak:

EK-szam EK-jegyzékbeli azonosité szam

EC50 Kbzepesen hatasos koncentracio

EN Eurdpai szabvany

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexében

LC50 Kbzepesen letalis koncentracio

LD50 Kbzepesen letalis dozis

LOAEL Minimalisan észlelhetd kedvezétlen hatas szintje

NOAEC Nem észlelhetd kedvezétlen hatas koncentracidja

NOAEL Nem észlelhetd kedvezdtlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhet6 hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egyittmiikodési és Fejlesztési Szervezet

OEL Foglalkozasi expozicids hatarérték

PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgezé

PNEC Becslilt hatdsmentes koncentracié(k)

RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarél sz6l6 Szabalyzat
SDS Biztonsagi Adatlap

STP Szennyviztisztitd telep

ThOD Elméleti oxigénigény (EQI)

TLM Median tlréshatar

VOC lllékony szerves vegylletek

CAS-szam Vegyi anyagok azonositasara hasznalt ‘Chemical Abstracts Service’ regisztraciés szam
M.N.S. K&zelebbrél nem meghatarozott

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

ED Endokrin karosito tulajdonsagok

A H és az EUH mondatok teljes szévege:

Agquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 2. kategoria
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategoria

EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.

Eye Dam. 1 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. kategéria

Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria

H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

H315 Bérirrital6 hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H411 Mérgezb a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Skin Irrit. 2 Bérmaras/bérirritacio, 2. kategoéria
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VatOil SynTruck UHPD 10W-40
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Biztonsagi adatlap (SDS), EU

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozo
kovetelmények céljabol alkalmazhato a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.
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