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09-04-2024
SynTruck Ultimate 10W-40

Aprasymas

»SynTruck Ultimate 10W-40" yra mazai peleny lygio tepalas su Siomis savybémis:

* Labai galingas neSvarumy pasalinimas, mazinantis nuosédas variklio karstojoje zonoje

® Labai stipri dispersija, apribojantis minimalaus daleliy kiekio susidarymg

Didelis ir stabilus natdralaus klampumo rodiklis

Mazas sulfatiniy peleny, fosforo ir sieros kiekis (angl. ,Low-SAPS")

Galingas atsparumas dévéjimuisi, lemiantis Zymiai mazesnj stimoklio ziedy ir cilindro jvoriy dévéjimasi
Mazesnés degaly sanaudos

Naudojimas

»SynTruck Ultimate 10W-40" skirta EGR varikliams su arba be DPF (dyzelino daleliy filtras). MaZo SAPS kiekio tepalas yra
rekomenduojamas Euro 4, Euro 5 ir Euro 6 varikliams, kuriuose naudojamas dyzelinas, turintis mazg sieros kiekj. Gaminys gali bti
naudojamas sunkiausiomis darbo salygomis visus metus. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomeny baze tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4

Deutz DQC IV-18 LA
DTFR 15C110 (228.51)
Mack EOS-4.5

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
DTFR 15C120 / 15C100
JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3775
MB 228.51 / 228.52 / 228.31
MTU Type 3.1

DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9

Siame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipaZinty su savybémis ir galimais masy gaminiy taikymo bidais. Nors $i apZvalga sudaryta itin atidZiai nurodyta,
dieng, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybés dél paZeidimy, kuriuos lémé $ios informacijos nei§samumas ir (arba) netikslumas, ypac, kai tai lemia aiskios spausdinimo klaidos. Tiekéjo pristatymo
salygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypa¢ svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminj pasitarus su tiekéju. Dél nuolatiniy gaminiy moksliniy tyrimy ir plétros ¢ia pateikta
informacija gali keistis nepranesus.
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Tipiskas
TirStumas esant 15 °C, kg/I 0,868
Klampumas -25 °C, mPa.s 6150
Klampumas 40 °C, mm2/s 98,00
Klampumas 100 °C, mm?2/s 14,30
Klampumo rodiklis 150
PliGpsnio temperatira COC, °C 224
Skysteéjimo temperatira, °C -39
Bendras bazés skaicius, mgkOH/g 9,8
Sulfato pelenai, % 0,98
Pakuotés

50691 50692 50693

20 | skardiné 60 | statiné 210 | statine

Siame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipaZinty su savybémis ir galimais masy gaminiy taikymo bidais. Nors $i apZvalga sudaryta itin atidZiai nurodyta,
dieng, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybés dél paZeidimy, kuriuos lémé $ios informacijos nei§samumas ir (arba) netikslumas, ypac, kai tai lemia aiskios spausdinimo klaidos. Tiekéjo pristatymo
salygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypa¢ svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminj pasitarus su tiekéju. Dél nuolatiniy gaminiy moksliniy tyrimy ir plétros ¢ia pateikta
informacija gali keistis nepranesus.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefonas +31 (0)546-818165. Pardavimai +31 (0)546-816184. Faksas +31 (0)546-817367. El. pastas: sales@vatoil.com



