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VatOil SynMat 7GT LV

Aprasymas

SynMat 7GT LV yra aukstos klasés, labai zemo klampumo ilgalaikio naudojimo ATF (automatiniy transmisijy skystis), specialiai
suformuluotas automatinéms ,,Mercedes-Benz" ,7G-Tronic Plus" transmisijoms. Specialiai atrinktos, aukstos kokybés bazinés alyvos,

sujungtos su naujausiais priedais, suteikia ,SynMat 7GT LV" Sias savybes:

® ISskirtinj degaly taupyma
® ISskirtinj atsparuma oksidacijai
® Puikias ir labai stabilias trinties charakteristikas, uztikrinancias ilgesnius alyvos keitimo intervalus
Nepaprastas tepimo savybes

Puikig apsauga nuo korozijos ir putojimo

Puikias ypatybes Zemos temperatiros salygomis
Visiskg suderinamuma_su ,Mercedes" sandarinimo medziagomis

Naudojimas

SynMat 7GT LV yra aukstos klasés sintetinis ATF, (automatiniy transmisijy skystis) specialiai suformuluotas automatinéms ,Mercedes-
Benz" ,7G-Tronic Plus™ transmisijoms. Lyginant su pirmosios kartos ,7G-Tronic" transmisijomis, naudojant , 7G-Tronic Plus" transmisijas
sutaupoma dar daugiau degaly. ,SynMat 7GT LV" Zenkliai prisideda prie degaly taupymo tikslo realizavimo. Produktg galima naudoti,
kai nurodyta MB 236.15 specifikacija.

Specifikacijos
MB 236.15
Tipiskas
TirStumas esant 15 °C, kg/I 0,840
Klampumas 40 °C, mm2/s 18,80
Klampumas 100 °C, mm2/s 4,40
Klampumo rodiklis 150
PliGipsnio temperatira COC, °C 188
Skystéjimo temperatira, °C -57
Bendras bazés skaicius, mgKOH/g 4,0
Pakuotés
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Siame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipaZinty su savybémis ir galimais masy gaminiy taikymo bidais. Nors $i apZvalga sudaryta itin atidZiai nurodyta,
dieng, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybés dél paZeidimy, kuriuos lémé $ios informacijos nei§samumas ir (arba) netikslumas, ypac, kai tai lemia aiskios spausdinimo klaidos. Tiekéjo pristatymo
salygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypa¢ svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminj pasitarus su tiekéju. Dél nuolatiniy gaminiy moksliniy tyrimy ir plétros ¢ia pateikta
informacija gali keistis nepranesus.
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