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VatOil SynGold LL OW-40

Aprasymas

»SynGold LL OW-40" yra degalus taupanti, visiskai sintetiné variklio alyva. Joje yra aukstos kokybés alyvy ir ji pagerinta taikant
pazangiy priedy technologija, kad bty uztikrintas didziausias naSumas. Savybés:

® Mazina nuosédy ir lako nuosédy kaupimasi

® Gerina alyvos plévelés stiprj ir atsparuma gedimui

® Mazina alyvos garavima ir sgnaudas esant ekstremalioms sglygoms

* Geras takumas esant zemai temperatirai

® Ilgesni alyvos keitimo intervalai

Naudojimas

,SynGold LL OW-40" yra aukstesnés kokybés sintetiné variklio alyva, skirta automobiliy ir furgony benzininiams ir dyzeliniams
varikliams. Dél spec. formulés galimi ilgesni alyvos keitimo intervalai pagal tinkamas OIG specifikacijas. Visada patikrinkite gaminio
rekom. duomeny, baze tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A
MB 229.3/ 229.5
Porsche A40

Renault RN0O700/RN0710
VW 502.00/505.00

Tipiskas

Tirstumas esant 15 °C, kg/| 0,845
Klampumas -35 °C, mPa.s 5900
Klampumas 40 °C, mmz2/s 76,90
Klampumas 100 °C, mm?2/s 13,40
Klampumo rodiklis 180
PliGpsnio temperatira COC, °C 226
Skystéjimo temperatira, °C -48
Bendras bazés skaicius, mgKOH/g 10,3
Sulfato pelenai, % 1,09
Pakuotés

50786 50787 50841 50842 50843
1 L bottle 4 L can 20 | skardiné 60 | statiné 210 L drum

Siame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipaZinty su savybémis ir galimais masy gaminiy taikymo bidais. Nors $i apZvalga sudaryta itin atidZiai nurodyta,
dieng, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybés dél paZeidimy, kuriuos lémé $ios informacijos nei§samumas ir (arba) netikslumas, ypac, kai tai lemia aiskios spausdinimo klaidos. Tiekéjo pristatymo
salygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypa¢ svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminj pasitarus su tiekéju. Dél nuolatiniy gaminiy moksliniy tyrimy ir plétros ¢ia pateikta
informacija gali keistis nepranesus.
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