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VAT@D VatOil Scooter 4T 5W-40
Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeistg Reglamentu (EB) 2020/878
ISleidimo data: 17-5-2018 Perzidréta: 25-1-2023 Pakeicia ankstesne versija: 27-9-2022 Versija: 2.2

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma 1 MiSinys

Prekés pavadinimas . VatOil Scooter 4T 5W-40
Produkto kodas : VM.40.03

Produkty grupé . Prekybos preké

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo buidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1. Nustatyti naudojimo bidai

Pagrindiné naudojimo kategorija : Naudojimas pramonéje,Profesionalus naudojimas,Plataus vartojimo badas
Cheminés medziagos/ mi$inio naudojimas . Varikliy alyva
Funkcija arba naudojimo kategorija : Tepalai ir priedai

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai

Néra papildomos informacijos

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

VatOil

Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Nyderlandai

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@vatoil.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Salis Organizacija / Jmoné Adresas Skubios pagalbos Komentaras
telefono numeris

Lietuva Apsinuodijimy informacijos biuras Siltnamiy g. 29 +370 5 236 20 52
04130 Vilnius +370 687 53378

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuojama

Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai

Kiek mums zinoma, Sis produktas nekelia jokio pavojaus, besilaikant pagrindiniy pramonés higienos taisykliy.

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH frazes : EUH210 - Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

2.3. Kiti pavojai

Sudétyje néra PBT / vPvB medziagy = 0,1 %, jvertinty pagal REACH XlII priedg

MiSinyje néra medziagy jtraukty j sgrasg, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél endokrining sistemg ardanciy savybiy, arba néra nustatyta,

kad ji turi endokrinine sistemg ardandiy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 %
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3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Netaikytina
3.2. MiSiniai
Paaiskinimai : Auksto rafinuotumo mineraliniai aliejai ir priemaisos.
Pavadinimas Produkto identifikatorius | % Klasifikacija pagal reglamenta (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis | CAS Nr: 64742-54-7 20-25 Asp. Tox. 1, H304
(L pastaba) EB Nr: 265-157-1
Indekso Nr: 649-467-00-8
REACH Nr: 01-2119484627-
25
Misinys i§: mineralinés alyvos * - 10-20 Asp. Tox. 1, H304
(*)(L pastaba)
Paaiskinimai : Auksto rafinuotumo mineralinés alyvos sudétyje turi <3% (w/w) DMSO-ekstrakto, pagal
1P346.

*: sudétyje yra viena ar daugiau Siuos CAS numerius (REACH registravimo numerius) turinéiy medziagy:

64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-2119483621-38), 64741-97-5
(01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-
2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-
2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-
2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-22-0 (01-2119495601-36)

L pastaba: Cheminé medziaga pagal suderintg klasifikavima priskiriama kancerogeninéms medziagoms, nebent galima jrodyti, kad joje yra maziau
kaip 3 % DMSO ekstrakto, iSmatuoto taikant IP 346 metoda (,Policikliniy aromatiniy junginiy nustatymas nenaudotose bazinése tepamosiose
alyvose ir asfalteny neturin¢iose naftos frakcijose. Dimetilsulfoksido ekstrahavimas ldzio rodiklio metodu®, Naftos institutas, Londonas), — tokiu
atveju ji taip pat priskiriama Siai pavojingumo klasei pagal Sio reglamento Il antrastine dalj.

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSsymas

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : I1Snesti nukentéjusijj j gryng ora; jam bitina patogi padétis, leidzianti laisvai kvépuoti.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Nuplaukite odg dideliu vandens kiekiu.

ant odos

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Besilaikant atsargumo priemoniy praplaukite akis vandeniu.

i akis

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus : Pasijutus blogai, skambinti j apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba kreiptis |
gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (mus ir uzdelstas)
Simptomai / poveikis . Néra papildomos informacijos.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : Purskiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.
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Netinkamos gesinimo priemonés : Nenaudokite stiprios vandens sroves.

5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro pavojus . Degus skystis.
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu . Galimas nuodingy dimy i$siskyrimas. Nevisiskai sudegus, i$siskiria pavojingas anglies
monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiSkos dujos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu . Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Autonominis uzdaras prietaisas,
apsaugojantis kvépavimo takus. Visiskai apsaugotas kinas.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avariniy atvejy planai : Védinkite zong, kurioje iSsiliejo produktas.

6.1.2. Pagalbos teikéjams

Apsauginé jranga . Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Norint daugiau informacijos, zidrékite skirsnj
8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo procediros . Absorbuokite iSsiliejusj skystj absorbuojanc¢ia medziaga.
Kita informacija . Pasalinkite medziagas arba kietgsias nuosédas leistinose vietose.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Norédami daugiau informacijos, zZitrékite skyriy 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo : Norédami uzkirsti kelig gary susidarymui, gerai védinkite darbo patalpas.
priemonés
Higienos priemonés . Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite Svelniu muilu ir vandeniu prie$ valgydami, gerdami

ar rikydami bei palikdami darbo vietg.

7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sglygos : Nenaudojamus konteinerius laikykite uzdarus. Laikykite vésioje ir gerai védinamoje vietoje,
kuo toliau nuo karsc&io.
Laikymo temperatiara : 0-40°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Néra papildomos informacijos

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1 Nacionalinés profesinio poveikio ir biologinés ribinés vertés
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VatOil Scooter 4T 5W-40

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

Tvarkant §j produktg galinciy susidaryti medziagy
poveikio ribinés vertés / standartai. Kai gali susidaryti
miglos/aerozoliai, rekomenduojama

5 mg/m?- ACGIH TLV (jkvepiamoji frakcija).

8.1.2. Rekomenduojamas stebésenos procediiras

Néra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro tersalai

Néra papildomos informacijos

8.1.4. DNEL ir PNEC

Néra papildomos informacijos

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Néra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Uztikrinkite darbo vietoje gerg ventiliacijg.

8.2.2. Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

8.2.2.1. Akiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsauga:
Apsauginiai akiniai

Akiy apsauga

rasis

Taikymo sritis

Savybés

Standartas

Apsauginiai akiniai

Laseliai

skaidrus

EN 166

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kiino apsaugos priemonés:
Déveékite tinkamus apsauginius drabuzius

Ranky apsauga:
Apsauginés pirstinés

Ranky apsauga

rasis Medziaga

Prasiskverbimas

Storis (mm)

Prasiskverbimas

Standartas

Daugkartinio naudojimo Nitrilo kauciukas (NBR)
pirstinés

6 (> 480 minutés)

20.35

EN ISO 374

Kitos odos apsaugos
Apsauginiai drabuziai - medziagos parinkimas:
Déveékite tinkamus apsauginius drabuzius
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8.2.2.3. Kvépavimo taky apsauga

Kvépavimo taky apsauga:

Esant nepakankamam védinimui, dévékite tinkamg kvépavimo aparatg

8.2.2.4. Apsaugg nuo t erminiy pavojy
Néra papildomos informacijos

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma

Spalva

Kvapas

Aromato riba

Lydymosi taskas / lydymosi intervalas
Stingimo temperatira

Virimo taskas

Degumas

Sprogstamosios savybés

Sprogumo riba

Apatiné sprogio riba

VirSutiné sprogio riba

Pligpsnio taskas

Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatdra
Skilimo temperatira

pH

Klampumas, kinematinis

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log
Kow)

Gary slégis

Gary slégis esant 50°C

Tankis

Santykinis tankis

Santykinis gary tankis esant 20°C
Daleliy charakteristikos

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases

Néra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
LOJ kiekis

10.1. Reaktyvumas

. Skysta

. rudas.

. savybe.

: Néra

. Netaikytina

: -33°C - ASTM D5950 (pour point)
: Néra

. Netaikytina

. Nesukelia jokio ypatingo gaisro ar sprogimo pavojaus.
: Néra

: Néra

: Néra

: 236 °C - ASTM D92 (COC)

: Néra

: Néra

: Néra

: 88,9 mm?s (40 °C) - ASTM D7042
: Vanduo: Netirpus / Vos maiSus

: Néra

. Néra

. Néra

: 0,851 kg/l (15 °C) - ASTM D4052
. Néra

: Néra

. Netaikytina

0%

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo saglygoms, produktas nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sglygoms.
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10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Jokios zinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sglygoms. Smarkiai reaguoja su (stirpiais) oksidatoriais.

10.4. Vengtinos salygos

Néra jokiy rekomenduojamy naudojimo ir laikymo salygy (ziaréti 7 skirsnj).

10.5. Nesuderinamos medziagos

Néra papildomos informacijos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokio skaidymosi esant normalioms sandéliavimo sglygoms.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiSkumas (per burng)
Umus toksiSkumas (per odg)
Umus toksiskumas (jkvépus)

. Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis (64742-54-7)

LD50 per burna, ziurké

> 5000 mg/kg

LD50 per oda, triusis

> 2000 mg/kg

LC50 Jkvépus - Ziurkés

> 5,53 mg/l/4h

MisSinys iS: mineralinés alyvos *

LD50 per burna, ziurké

> 5000 mg/kg PanaSaus produkto duomenys

LD50 per odg, triusis

> 5000 mg/kg Panasaus produkto duomenys

LC50 Jkvépus - Ziurkés (Dulkés/rakas)

> 5 mg/l/4h PanasSaus produkto duomenys

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
KancerogeniSskumas

ToksiSkumas reprodukcijai

STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

. Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama

. Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama

VatOil Scooter 4T 5W-40

Klampumas, kinematinis

88,9 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis (64742-54-7)

Klampumas, kinematinis

< 20,5 mm?/s

Alifatinis, aliciklinis arba aromatinis angliavandenilis

Taip

MiSinys iS: mineralinés alyvos *

Klampumas, kinematinis

< 20,5 mm?/s

Alifatinis, aliciklinis arba aromatinis angliavandenilis

Taip
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Néra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

Ekologija — bendroji informacija : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo
poveikio aplinkai.

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (dmus) : Neklasifikuojama

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis) : Neklasifikuojama

Gerai nesiskaido

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis (64742-54-7)

LC50 - Zuvys [1] > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (203 EBPO metodas)

EC50 - Véziagyviai [1] > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (202 EBPO metodas)

EC50 72h - Dumbliai [1] > 100 mg/!

NOEC (imus) = 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (201 EBPO metodas)
NOEC chroniskas véziagyviai 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (211 EBPO metodas)

MiSinys iS: mineralinés alyvos *

LC50 - Zuvys [1] > 100 mg/l PanaSaus produkto duomenys
EC50 - Véziagyviai [1] > 10000 mg/l PanaSaus produkto duomenys
EC50 72h - Dumbliai [1] > 100 mg/l PanaSaus produkto duomenys
NOEC chroni$kas véziagyviai > 10 mg/l

NOEC chroniSkas dumbliai > 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis (64742-54-7)

Biologinis skaidymasis 31 % (28d) (301F EBPO metodas)

Néra papildomos informacijos

Néra papildomos informacijos

Néra papildomos informacijos

Néra papildomos informacijos

Néra papildomos informacijos
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13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Atlieky apdorojimo metodai . Nepilkite nei j kanalizacijas, nei j vandens tékmes. PaSalinkite turinj / konteinerj pagal
rasiavimo licencijg turin€io surinkéjo taisykles.

Produkto / pakuotés Salinimo rekomendacijos . ISmeskite pagal galiojancius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus.

Europos atlieky katalogo kodas (LoW) : 13 02 05* - mineraliné nechlorintoji variklio, pavary dézés ir tepaliné alyva

14 SKIRSNIS: Informacija apie vezima

Pagal ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. JT numeris ar ID numeris

Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina

14.4. Pakuotés grupé

Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina | Netaikytina

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas
Netaikytina

Jury transportas
Netaikytina

Oro transportas
Netaikytina

Vidaus vandens transportas
Netaikytina

Gelezinkeliy transportas
Netaikytina

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Netaikytina
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15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimy sarasas)

ES apribojimy sarasas (REACH XVII priedas)

Nuorodos kodas Taikoma IraSo pavadinimas arba aprasas
3(b) Distiliatas (nafta), Medziagos arba misiniai, atitinkan¢iy Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 | priede nustatytus
hidrintas turintis parafiny | i$ toliau pateikiamy pavojingumo klasiy ar kategorijy kriterijus: 3.1-3.6 pavojingumo
sunkusis klasés, 3.7 pavojingumo klasé — neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba
vystymuisi, 3.8 klasé — ne narkotiniai poveikiai, 3.9 ir 3.10 klasés

REACH reglamento XIV priedas (Leidimy sarasas)

Néra jokios medziagos, jtrauktos j REACH priedg

REACH kandidatinis sarasas (SVHC)

Néra jokios medziagos i§ REACH kandidato sgraso

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurj pranesta i$ anksto)

Sudétyje néra medziagy reglamentuojamy pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamenta (ES) Nr. 649/2012 dél
pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo.

POT reglamentas (Patvaris organiniai tersalai)

Sudétyje néra medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birzelio mén. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dél
patvariyjy organiniy tersaly

Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudétyje néra medziagy reglamentuojamy pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugséjo
16 d. dél ozono sluoksnj ardanciy medziagy.

LOJ direktyva (2004/42)
LOJ kiekis S 0%

Sprogmeny pirmtaky reglamentas (2019/1148)

Néra jokiy medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birZelio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dél prekybos
sprogmeny pirmtakais ir jy naudojimo.

Narkotiky pirmtaky reglamentas (273/2004)
Sudétyje néra medziaguy, jtraukty j oficialy narkotiniy medziagy pirmtaky sarasa (EB Reglamentas 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky)

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Néra papildomos informacijos

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminés saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimy nurodymas

Skirsnis Pakeistas elementas Modifikacija Paaiskinimai
3 Sudétis arba informacija apie sudedamgsias | Pakeistas
dalis

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
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VatOil Scooter 4T 5W-40

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeista Reglamentu (EB) 2020/878

Santrumpos ir akronimai:

ADR Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais
ATE Umaus toksiskumo jvergiai

BKV Biokoncentracijos koeficientas

BLV Biologiné ribiné verte

BDP: Biocheminis Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)

deguonies poreikis

CDP:Cheminis deguonies | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

poreikis

DMEL ISvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EB Nr Europos bendrijos numeris

EC50 Vidutiné poveikj sukelianti koncentracija

EN Europos standartas

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

LD50 Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)
LOAEL Zemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio riba

NOEC Nepastebéto poveikio koncentracija

OECD Ekonominés plétros ir bendradarbiavimo organizacija

OEL Poveikio darbo vietoje ribos

PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

PNEC Prognozuojama (-o0s) poveikio nesukelianti (-¢ios) koncentracija (-os)
RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés
SDL Saugos Duomeny Lapas

STP Vandens valymo stotis

ThOD Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

TLM Vidutiné nuokrypio riba

LOJ Lakieji organiniai junginiai

CAS Nr Cheminés santraukos paslaugos numeris

N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta

vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

ED Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Asp. Tox. 1 Plaugiy pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija

25-1-2023 (Perzidréta)
25-1-2023 (Spausdinimo data)
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VatOil Scooter 4T 5W-40

Saugos Duomeny Lapas
pagal REACH reglamentg (EB) 1907/2006, i$ dalies pakeistg Reglamentu (EB) 2020/878

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.

Saugos duomeny lapas (SDS), ES

Si informacija paremta misy turimomis Ziniomis ir skirta aprasyti produktg sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip
uztikrinanéios specifines produkto savybes.
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