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SynTech LL-X Sport 10W-60

Beschrijving

SynTech LL-X Sport 10W-60 is een hoogwaardige vol-synthetische motorolie voor high performance benzine- en dieselmotoren. Het 
gebruik van hoge kwaliteit, vol-synthetische basisoliën en de laatste generatie geavanceerde additieventechnologie geeft het product de 
volgende voordelen:

Uitstekende smering gedurende de totale levensduur van het smeermiddel
Zeer hoge viscositeitsindex
Aanzienlijke weerstand tegen shearing
Beschermende smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
Zeer goede dispergerende en detergerende werking
Zeer hoge weerstand tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Toepassing

SynTech LL-X Sport 10W-60 is een hoogwaardige vol-synthetische motorolie voor high performance benzine- en dieselmotoren. 
SynTech LL-X Sport 10W-60 is bij uitstek geschikt voor gebruik in de autosport. 

Specificaties

ACEA A3/B4

API SN/CF

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,854

Viscositeit -25 °C, mPa.s 5620

Viscositeit 40 °C, mm²/s 164,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 23,30

Viscositeitsindex 171

Vlampunt COC, °C 244

Vloeipunt, °C -45

Total Base Number, mgKOH/g 10,8

Zuurgetal, mgKOH/g 3,11

Sulfaatasgehalte, % 1,32

Beschikbare verpakkingen

50899
4 L can

50473
20 L can

50474
60 L drum

50475
210 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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