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VatOil AgriSyn CVT 10W-40

Descriere

AgriSyn CVT 10W-40 este un lichid STOU (Super ulei universal de tractor) semisintetic de calitate premium Acest produs multifuncţional 
are următoarele proprietăţi:

Dispersie şi efect detergent de excepţie
Rezistenţă ridicată contra uzurii, coroziunii şi spumării
Rezistenţă foarte mare la oxidare
Proprietăţi excelente la „presiune extremă”
Indice de viscozitate ridicat şi stabil

Aplicaţie

AgriSyn CVT 10W-40 a fost dezvoltat special pentru condiţiile de operare zilnice din agricultură. Uleiul universal şi multifuncţional este 
cunoscut sub numele de STOU: Super ulei universal de tractor. Acesta este adecvat pentru utilizarea ca lubrifiant universal pentru: 
Motoare pe benzină, motoare diesel şi turbo diesel, transmisii, frâne umede şi sisteme hidraulice. 

Specificaţii

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,869

Viscozitate -25°C, mPa.s 5440

Viscozitate 40°C, mm²/s 87,60

Viscozitate 100°C, mm²/s 13,10

Indice de vâscozitate 148

Punct de aprindere COC, °C 242

Punct de curgere, °C -39

Număr de bază total, mgKOH/g 11,3

Cenuşă sulfat, % 1,57

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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Ambalaje

50181
Canistră de 20 l

50182
Butoi de 60 l

50183
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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