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VatOil SynTech LL-X 5W-50

Descriere

SynTech LL-X 5W-50 este un ulei de motor universal modern, sintetic, cu economii de combustibil. Produsul conţine uleiuri de bază 
sintetice cu un indice de viscozitate naturală ridicat. Aditivii foarte avansaţi contribuie la obţinerea următoarelor proprietăţi:

Economii de combustibil: până la 3%
Indice de viscozitate extrem de ridicat şi rezistenţă mare la forfecare
Pornire lină la rece
Peliculă de lubrifiant protectoare, chiar şi la temperaturi de funcţionare extrem de ridicate
Dispersie şi efect detergent excelente
Rezistenţă foarte înaltă la uzură, coroziune şi spumare

Aplicaţie

SynTech LL-X 5W-50 este un ulei de motor universal, sintetic cu economii de combustibil. Produsul este adecvat pentru motoare pe 
benzină şi diesel, atât cu şi fără turbocompresoare, din autoturisme şi furgonete. Pentru a afla cum să îl utilizaţi corect, consultaţi 
întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele. 

Specificaţii

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,856

Viscozitate -30°C, mPa.s 4670

Viscozitate 40°C, mm²/s 100,90

Viscozitate 100°C, mm²/s 17,30

Indice de vâscozitate 188

Punct de aprindere COC, °C 228

Punct de curgere, °C -39

Număr de bază total, mgKOH/g 10,8

Indice de aciditate, mgKOH/g 2,71

Cenuşă sulfat, % 1,32

Noack, % 10,0

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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Ambalaje

50397
1 L bottle

50398
Canistră de 4 l

50399
Canistră de 20 l

50400
Butoi de 60 l

50401
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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