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Motorcycle 4T FS 10W-40

Descriere

Motorcycle 4T FS 10W-40 este un ulei complet sintetic, cu performanţe superioare, destinat motoarelor de competiţie în 4 timpi. 
Uleiurile de bază de calitate înaltă garantează o performanţă excelentă în următoarele zone, printre altele: - O peliculă de lubrifiere 
foarte rezistentă, chiar în condiţii extreme de operare - Performanţă maximă a motorului - Un indice de vâscozitate foarte ridicat şi 
extrem de stabil - Funcţionare optimă a ambreiajului umed - Schimbare precisă şi lină a vitezelor - Protecţie superioară contra uzurii - 
Consum minim de ulei ca rezultat al volatilităţii scăzute Motorcycle 4T FS 10W-40 a fost dezvoltat în exclusivitate pentru motociclete 
moderne, cu tehnologie avansată, de performanţă înaltă şi foarte înaltă, pentru şosele şi curse. 

Aplicaţie

Motorcycle 4T FS 10W-40 a fost dezvoltat special pentru motociclete moderne, cu tehnologie avansată, de puteri mari şi foarte mari. 
Această formulă complet sintetică înseamnă că produsul oferă lubrifiere superioară, chiar la temperaturi de operare foarte ridicate. 
Aceasta face ca uleiul Motorcycle 4T FS 10W-40 să fie potrivit mai ales pentru utilizare în sporturi şi pe circuit, precum şi la conducerea 
pe drumuri obişnuite. 

Specificaţii

API SL

JASO MA2

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,855

Viscozitate -25°C, mPa.s 3370

Viscozitate 40°C, mm²/s 83,60

Viscozitate 100°C, mm²/s 13,60

Indice de vâscozitate 163

Punct de aprindere COC, °C 236

Punct de curgere, °C -33

Număr de bază total, mgKOH/g 7,6

Ambalaje

50503
1 L bottle

50504
Canistră de 4 l

50579
Canistră de 20 l

50571
Butoi de 60 l

50572
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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