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VatOil FerroCool

Descriere

FerroCool este un ulei emulsifiabil pentru prelucrarea metalelor, bazat pe un ulei mineral aditivat cu emulsifianţi premium şi diverşi 
aditivi. Dacă produsul se adaugă în apă, se obţin proprietăţile următoare:

O emulsie lăptoasă stabilă
Protecţie eficientă anticoroziune
Tendinţă limitată de spumare

Aplicaţie

Indicaţii FerroCool: 10% FerroCool: Adăugaţi 1 parte FerroCool la 9 părţi apă, amestecaţi bine. Formează un lichid de aşchiere eficient 
pentru găurirea, strunjirea şi debitarea oţelurilor comerciale normale. În anumite situaţii, poate fi necesar să completaţi sistemul cu 
bactericid după câtva timp. Contactaţi Serviciile tehnice dacă este cazul. Reţineţi! Depozitaţi produsul într-un mediu ferit de îngheţ şi 
utilizaţi-l în decurs de un, deoarece îşi va pierde stabilitatea ulterior. 

Specificaţii

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,908

Viscozitate 40°C, mm²/s 41,10

Viscozitate 100°C, mm²/s 6,21

Punct de aprindere COC, °C 202

Punct de curgere, °C -18

Număr de bază total, mgKOH/g 11,3

Indice de refracţie 20°C 1,481

ph - 10 % în apă 10,0

Ambalaje

50563
Canistră de 20 l

50564
Butoi de 60 l

50565
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Vânzări +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@vatoil.com


