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VatOil Antifreeze LL 14

Descriere

Antifreeze LL 14 este un antigel de calitate superioară şi cu durată mare de viaţă, pentru care s-a folosit o tehnologie patentată, fără 
silicaţi, bazată pe acizi carboxilici. Datorită acestei tehnologii, Antifreeze LL 14 asigură o protecţie mult mai durabilă împotriva coroziunii 
decât antigelul standard, astfel încât componentele vulnerabile precum radiatoarele, pompele de apă şi garniturile să aibă o durată de 
viaţă mai mare. Inhibitorii de coroziune puternici împiedică formarea reziduurilor şi depunerilor în radiator, asigurând astfel o răcire 
optimă, chiar şi pe termen lung. Antifreeze LL 14 este conceput special pentru folosirea la motoarele/radiatoarele din metale uşoare, 
precum aluminiu, magneziul sau aliajele acestora. 

Aplicaţie

Antifreeze LL 14 este un antigel de culoare verde/albastru, cu o durată mare de viaţă, care se folosește la sistemele de răcire ale 
vehiculelor Peugeot şi Citroën. Prin folosirea unor inhibitori puternici contra coroziunii, Antifreeze LL 14 nu este afectat de îmbătrânire, 
având o durată de viaţă mult mai mare decât produsele convenționale de tip antigel. Un rezultat optim poate fi obținut doar la o 
umplere de 100%. Diluați cu apă demineralizată până la raportul recomandat înainte de utilizare. 

Specificaţii

Peugeot PSA B 71 5110

Citroen PSA B 71 5110

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 1,138

Indice de refracţie 20°C 1,440

ph - 33% în apă 8,4

Punct de cristalizare: 33 vol%, °C -17

Punct de cristalizare: 40 vol%, °C -23

Punct de cristalizare: 50 vol%, °C -36

Ambalaje

50681
1 L bottle

50682
Canistră de 5 l

50683
20 L can

50684
Butoi de 60 l

50685
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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