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VatOil ProTruck 20W-50

Descriere

ProTruck 20W-50 este un ulei de înaltă performanţă universal pentru parcuri auto mixte. Produsul este conceput să ofere o protecţie 
suplimentară vehiculelor care funcţionează în condiţiile solicitante ale parcurilor auto. Aditivii selecţionaţi contribuie la reducerea formării 
de reziduuri care apar în trafic rutier cu opriri şi porniri repetate, reducându-se astfel şi uzura motorului. Proprietăţi:

Menţine motorul curat şi în stare bună
Peliculă de ulei stabilă termic şi la oxidare
Pelicula de ulei rezistentă protejează motorul contra uzurii şi corodării
Uzură redusă a motorului în traficul cu opriri şi porniri repetate
Previne formarea de „nămol negru”

Aplicaţie

ProTruck 20W-50 este un ulei lubrifiant universal. Acesta satisface cerinţele majorităţii motoarelor pe benzină şi diesel (este uleiul de 
motor diesel preferat de Caterpillar), cu sau fără turbocompresor, care funcţionează în orice condiţii întregul an. Pentru a afla cum să îl 
utilizaţi corect, consultaţi întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele. 

Specificaţii

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,894

Viscozitate -15°C, mPa.s 7600

Viscozitate 40°C, mm²/s 154,30

Viscozitate 100°C, mm²/s 17,30

Indice de vâscozitate 122

Punct de aprindere COC, °C 226

Punct de curgere, °C -30

Număr de bază total, mgKOH/g 11,1

Cenuşă sulfat, % 1,43

Ambalaje

50802
1 L bottle

50803
5 L can

50895
Canistră de 18 l

50877
Canistră de 20 l

50878
Butoi de 60 l

50879
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această 
prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în 
cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să 
se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.
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