VAT @ D 4 SynTruck Ultimate 10W-40
Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 8-6-2018 Data revizuirii: 28-6-2023 Inlocuieste versiunea: 30-9-2022 Versiune: 1.5

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec

Denumire comerciala 1 SynTruck Ultimate 10W-40
Codul produsului : VM.10.20

Grupul de produse : Produs comercial

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Categoria principala de utilizare : Utilizare industriala,Utilizare profesionald,Utilizare de catre consumatori
Utilizarea substantei/amestecului 1 Ulei de motor
Functia sau categoria de utilizare : Lubrifianti si aditivi

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

VatOil

Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Tarile de Jos

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@vatoil.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri | Observatii
de urgenta

Romania Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Calea Floreasca nr. 8 +40 (021) 599 23 00
Sectia Clinica ATI Il - Toxicologie Clinica | sector 1

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Neclasificat
Efecte fizico-chimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului

Conform informatiilor pe care le detinem, acest produs nu prezinta riscuri speciale, sub rezerva respectarii regulilor generale de igiena industriala.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Coduri EUH : EUH208 - Contine Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine
and glycerol, Acid benzensulfonic, derivati de metil-, mono-C20-24-alchil ramificat, saruri de
calciu, 2,5-Furandione, polymer with 1-hexadecene, methyloxirane polymer with oxirane bis
(2-aminopropyl) ether and 2-methyl-1-propene, 4-(phenylamino)phenyl imide, Alkyl (C18-
C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated. Poate provoca o reactie alergica.
EUH210 - Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

2.3. Alte pericole

Nu contine substante PBT/vPvB in proportie = 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa Xlll din REACH
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Componenta

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-
4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH

anexa Xl

Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH

anexa Xll|

Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati
nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile
prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala

cu 0,1%.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Observatii . Uleiuri minerale extrem de rafinate si aditivi.
Numele Identificator de produs | % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]
Amestec de uleiuri minerale * - 5-10 Asp. Tox. 1, H304
(*)(Nota L)
amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil- | Nr. CAS: 125643-61-0 1-5 Aquatic Chronic 4, H413
4-hidroxifenil)propionat Nr. UE: 406-040-9
Nr. de INDEX: 607-530-00-7
REACH-Nr: 01-0000015551-
76
2,5-Furandione, polymer with 1-hexadecene, Nr. CAS: 873694-48-5 1-2,5 Skin Sens. 1, H317
methyloxirane polymer with oxirane bis (2- Nr. UE: 681-947-2
aminopropyl) ether and 2-methyl-1-propene, 4-
(phenylamino)phenyl imide
Coconut oil, reaction products with boric acid Nr. CAS: 1428353-74-5 0,1-1 Eye Irrit. 2, H319
(H3BO3), diethanolamine and glycerol Nr. UE: 806-731-9 Skin Sens. 1B, H317
REACH-Nr: 01-2120067755- Aquatic Chronic 2, H411
46
Acid benzensulfonic, derivati de metil-, mono-C20-24- | Nr. CAS: 722503-68-6 <0,3 Skin Sens. 1B, H317
alchil ramificat, saruri de calciu Nr. UE: 682-816-2
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, Nr. UE: 953-650-0 <0,3 Skin Sens. 1B, H317
borated Repr. 2, H361d

Limite de concentratie specifice:

Numele

Identificator de produs

Limite de concentratie specifice

2,5-Furandione, polymer with 1-hexadecene,
methyloxirane polymer with oxirane bis (2-
aminopropyl) ether and 2-methyl-1-propene, 4-
(phenylamino)phenyl imide

Nr. CAS: 873694-48-5
Nr. UE: 681-947-2

(2,51 <C < 100) Skin Sens. 1, H317

Acid benzensulfonic, derivati de metil-, mono-C20-24-
alchil ramificat, saruri de calciu

Nr. CAS: 722503-68-6
Nr. UE: 682-816-2

(2 =C < 100) Skin Sens. 1B, H317
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Limite de concentratie specifice:

Numele Identificator de produs Limite de concentratie specifice

Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, Nr. UE: 953-650-0 (17,15 =C < 100) Repr. 2, H361d

borated

Observatii : Uleiul mineral extrem de rafinat contine <3% (w/w) extract de DMSO, conform 1P346.
* *: contine unul sau mai multe dintre urmatoarele numere CAS (numere de inregistrare REACH):

64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-2119487081-40), 64741-96-4 (01-
2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36), 64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-
53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-
48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-
2119485040-48), 72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 74869-
22-0 (01-2119495601-36)

Nota L: Se aplica clasificarea armonizata ca substant{a cancerigena, cu exceptia cazului in care se poate demonstra ca substanta
contine sub 3 % extract de dimetil sulfoxid masurat prin metoda IP 346 (,Determinarea compusilor aromatici policiclici in uleiul
de baza pentru lubrifiant reutilizat, fractii petroliere fara continut de asfalt — Metoda indicelui de refractie a sulfoxidului de
dimetil”, Institute of Petroleum, Londra). In acest caz, se realizeaza o clasificare in conformitate cu titlul Il din prezentul
regulament si pentru respectiva clasa de pericol.

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri de prim ajutor dupa inhalare . Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.
Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : A se spala pielea cu multa apa.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : Clatiti ochii cu apa ca masura de precautie.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Sunati la un centru de informare toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata. Pudra uscata. Spuma. Dioxid de carbon.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Risc de incendiu : Lichid combustibil.
Produse de descompunere periculoase in caz de . Este posibila degajarea de emanatii toxice. Arderea incompleta elibereaza monoxid de
incendiu carbon periculos, dioxid de carbon si alte gaze toxice.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Protectie la stingerea incendiilor : Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Aparat de protectie respiratorie izolant
autonom. Protectie completa a corpului.
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Planuri de urgenta : A se ventila zona de debordare.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Pentru mai multe informatii, a se vedea

o

sectiunea 8: ,,Controlul expunerii — protectia individuala”.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Evitati dispersarea in mediu.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode de curatare . Lichidul raspandit se absoarbe cu un material absorbant.
Alte informatii . A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de : A se asigura o buna ventilatie a locului de munca. A se purta echipament individual de

securitate protectie.

Masuri de igiena : A numanca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. A se spala mainile dupa
manipulare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Conditii de depozitare ;A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
Temperatura depozitului - <40°C

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice

SynTruck Ultimate 10W-40

UE - Valoare limita de expunere ocupationala orientativa (IOEL)

Limitele/standardele de expunere pentru materialele |5 mg/m?® - ACGIH TLV (fractie inhalabila).
ce se pot forma cand se foloseste acest produs. Cand
exista posibilitatea sa apara abur/aerosoli, se
recomanda urmatoarea valoare

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

28-6-2023 (Data revizuirii) RO (romana) 412
28-6-2023 (Data imprimarii)



SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Controale tehnice corespunzatoare:
A se asigura o buna ventilatie a locului de munca.

8.2.2. Echipamentul de protectie personala

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

8.2.2.1. Protejarea ochilor si a fetei

Protectia ochilor:
Ochelari de securitate

Protectia ochilor

tip Domeniu de aplicare Caracteristici Norma

QOchelari de securitate Picaturi limpede EN 166

8.2.2.2. Protectia pielii
Protectia pielii si a corpului:

A se purta imbracaminte de protectie corespunzatoare

Protectia mainilor:
Manusi de protectie

Protectia mainilor

tip Material Permeatie Grosime (mm) Penetrare Norma

Ménusi reutilizabile Cauciuc nitrilic (NBR) 6 (> 480 minute) 20.35 EN ISO 374

8.2.2.3. Protectia respiratiei

Protectia respiratiei:
in cazul unei ventilatii insuficiente, se utilizeaza echipament de protectie corespunzator pentru asigurarea respiratiei

8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitati dispersarea in mediu.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica . Lichida

Culoare : maro.

Miros . caracteristica.

Pragul de miros : Nu este disponibil

Punctul de topire . Neaplicabil

Punctul de inghetare : -39 °C - ASTM D5950 (pour point)

Punctul de fierbere . Nu este disponibil
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Inflamabilitatea

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de inflamabilitate
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

: Neaplicabil

: Nu este disponibil

: Nu este disponibil

: Nu este disponibil

: 224 °C - ASTM D92 (COC)
: Nu este disponibil

: Nu este disponibil

pH : Nu este disponibil
Viscozitate, cinematic : 98 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042
Solubilitate : Apa: Insolubil / Putin miscibil

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea vaporilor : Nu este disponibil

Presiunea de vapori la 50 °C : Nu este disponibil

Densitate : 0,868 kg/l (15 °C) - ASTM D4052
Densitatea : Nu este disponibil

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C : Nu este disponibil
Caracteristicile particulei . Neaplicabil

: Nu este disponibil

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv in conditii normale de utilizare, de depozitare si de transport.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu sunt cunoscute reactii periculoase in conditii normale de utilizare. Reactioneaza violent cu oxidantii (puternici).
10.4. Conditii de evitat

Nu exista in conditiile de depozitare si de manipulare recomandate (a se vedea sectiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Tn conditii normale de depozitare si de utilizare, nu ar trebui sa fie generate produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orala) : Neclasificat
Toxicitate acuta (cale cutanata) : Neclasificat
Toxicitate acuta (la inhalare) : Neclasificat

Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine and glycerol (1428353-74-5)

> 200 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 contact oral la sobolani

28-6-2023 (Data revizuirii)
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine and glycerol (1428353-74-5)

LD50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

LD50 contact oral la sobolani > 2000 mg/kg (metoda OCDE 401)

LD50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg (metoda OCDE 402)

Amestec de uleiuri minerale *

LD50 contact oral la sobolani > 5000 mg/kg Date de la produse similare
LD50 contact dermic la iepuri > 5000 mg/kg Date de la produse similare
LC50 Inhalare - Sobolan (Praf/ceata) > 5 mg/l/4h Date de la produse similare
Corodareal/iritarea pielii . Neclasificat
Lezarea grava/iritarea ochilor : Neclasificat
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii . Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative . Neclasificat
Cancerogenitatea : Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere . Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — : Neclasificat
expunere unica
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — : Neclasificat

expunere repetata

Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine and glycerol (1428353-74-5)

NOAEL (cutanat, sobolan/iepure, 90 de zile) 1000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated
Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Pericol prin aspirare . Neclasificat

SynTruck Ultimate 10W-40

Viscozitate, cinematic ‘ 98 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Viscozitate, cinematic ‘ 6,2 mm?/s

Amestec de uleiuri minerale *

Viscozitate, cinematic < 20,5 mm?%s

Hidrocarbura alifatica, aliciclica sau aromatica Da

11.2. Informatii privind alte pericole

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale . Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice si nu provoaca efecte
nocive pe termen lung asupra mediului.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt . Neclasificat

(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung . Neclasificat

(cronic)

Nu se degradeaza rapid

28-6-2023 (Data revizuirii) RO (roméana) 7112
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Coconut oil, reaction products with boric acid

(H3BO3), diethanolamine and glycerol (1428353-74-5)

EC50 72h - Alge [1]

2,2 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (cronic)

0,24 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (cronica)

0,07 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC cronic peste

0,32 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri) Duration: '28 d'

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

LC50 - Peste [1]

> 74 mg/l Brachydanio rerio (peste zebra) - (metoda OCDE 203)

EC50 - Crustacee [1]

> 100 mg/I Daphnia magna (puricele de apa) - (metoda OCDE 202)

EC50 72h - Alge [1]

> 3 mg/l Desmodesmus subspicatus - (metoda OCDE 201)

NOEC (acut)

> 3 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72h) (metoda OCDE 201)

Amestec de uleiuri minerale *

LC50 - Peste [1]

> 100 mg/I Date de la produse similare

EC50 - Crustacee [1]

> 10000 mg/I Date de la produse similare

EC50 72h - Alge [1]

> 100 mg/l Date de la produse similare

NOEC cronic crustacee

> 10 mg/l

NOEC cronic alge

> 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)

12.2. Persistenta si degradabilitate

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Persistenta si degradabilitate

Nu este usor biodegradabil.

12.3. Potential de bioacumulare

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Factor de bioconcentrare (BCF REACH)

260 (Oncorhynchus mykiss, 35d) (metoda OCDE 305)

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Pow)

9,2

12.4. Mobilitate in sol

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Ecologie — sol

Produsul se adsoarbe putin n sol.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Componenta

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-
4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0)

Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH
anexa XIlI

Aceasta substanta/amestec nu indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH
anexa XIlI

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode de tratare a deseurilor : A se elimina continutul/recipientul in conformitate cu instructiunile de triere ale colectorului
autorizat.
Cod catalogul european al deseurilor(CED) : 13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de cutie de viteze si de lubrifiere

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat

14.4. Grupul de ambalare

Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat | Nereglementat

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Nereglementat

Transport maritim
Nereglementat

Transport aerian
Nereglementat

Transport pe cale fluviala
Nereglementat

Transport feroviar
Nereglementat

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza

15.1.1. Reglementari EU

REACH Anexa XVII (Lista substantelor restrictionate)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XVII REACH (Conditii restrictive)
REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substantelor candidate (SVHC)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista substantelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimtamantul prealabil in cunostinta de cauza)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta
risc)

Regulamentul POP (privind poluantii organici persistenti)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluantii organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista substantelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind
substantele care contribuie la epuizarea stratului de ozon)

Regulamentul privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea si utilizarea
precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind productia si punerea pe piata a
anumitor substante utilizate in producerea ilicitd de droguri narcotice si substante psihotrope)

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securitatii chimice

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Indicatii de schimbare

Sectiunea Element schimbat Modificare Observatii

Format SDS UE Adaugat

Abrevieri $i acronime:

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

ATE Estimare a toxicitatii acute

BCF Factor de bioconcentratie

Valoarea biologica limita | Valoare limita biologica
(VBL)

Consum biochimic de Consum biochimic de oxigen (CBO)
oxigen (CBO)
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Abrevieri si acronime:

Consum chimic de oxigen | Consumul chimic de oxigen (CCO)

(Cco)

DMEL Nivel calculat cu efect minim

DNEL Nivelul calculat fara efect

Nr. UE Numar de inregistrare CE

EC50 Concentratia mediana efectiva

EN Standard european

IARC Agentia Internationald pentru Cercetare ih Domeniul Cancerului

IATA Asociatia Internationala pentru Transport Aerian

IMDG Codul maritim international pentru marfuri periculoase

LC50 Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test

LD50 Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie)

LOAEL Nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers

NOAEC Concentratie la care nu se observa niciun efect advers

NOAEL Nivel la care nu se observa niciun efect advers

NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

OCDE Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica

OEL Limita de expunere ocupationala

PBT Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica

PNEC Concentratie/concentratii predictibild/predictibile fara efect

RID Regulamentele privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase

FDS Fisa cu Date de Securitate

STP Statie de epurare

CTO Cerere teoretica de oxigen (CTO)

TLM Limita de toleranta mediana

cov Compusi organici volatili

Nr. CAS Numar Chemical Abstract Service

N.O.S. Nu este specificat altfel

vPvB Foarte persistente si foarte bioacumulative

ED Proprietati de perturbator endocrin

Textul integral al frazelor H si EUH:

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 2

Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 4

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

EUH208 Contine Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine and glycerol, Acid benzensulfonic,
derivati de metil-, mono-C20-24-alchil ramificat, saruri de calciu, 2,5-Furandione, polymer with 1-hexadecene,
methyloxirane polymer with oxirane bis (2-aminopropyl) ether and 2-methyl-1-propene, 4-(phenylamino)phenyl imide,
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated. Poate provoca o reactie alergica.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
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SynTruck Ultimate 10W-40

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Textul integral al frazelor H si EUH:

Eye Irrit. 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere n caile respiratorii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H361d Susceptibil de a dauna fatului.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, categoria 1

Skin Sens. 1B Sensibilizarea pielii, categoria 1B

Fisa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind

sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a

produsului.
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