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Classic ATF F

Beskrivelse

Classic ATF A er en mineralbaseret ATF uden friktionsskabende midler. Da moderne automatiske gearkasser bruger helt forskellige 
friktionsmaterialer med forskellige friktionsegenskaber, er moderne ATF-formuleringer meget mindre egnet eller uegnet til brug i 
klassiske automatiske gearkasser.

Førsteklasses, mineralbaserede baseolier og omhyggeligt udvalgte additiver giver Classic ATF F følgende egenskaber:

Et meget højt og stabilt viskositetsindeks
Friktionsegenskaber, som kan helt tilpasses til at fungere exceptionelt godt med klassiske friktionsmaterialer
Tilsikrer hurtig og nøjagtige gearskifter med minimalt slip
Et meget lavt hældepunkt
Fremragende oxideringsstabilitet
God modstandsdygtighed over for korrosion og skumning
Kompatibel med klassiske forseglinger og gummi

Anvendelse

Classic ATF F er et førsteklasses, mineralbaseret ATF til brug i automatiske og semiautomatiske gearkasser i klassiske køretøjer, der 
kræver et IKKE-"friktionsmodificeret" ATF i henhold til ATF Type F-specifikationer. Egnet til brug i en række klassiske amerikanske og 
europæiske Ford-modeller, foruden klassiske modeller fra British Leyland Motor Corporation og Volvo, udstyret med en Borg Warner-
gearkasse.

Classic ATF F er også egnet til brug i klassiske servostyringssystemer. 

Specifikationer

Ford M2C33-F/G

Ford M2C9007-AA

BorgWarner

Volvo 97330

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,855

Viskositet 40 °C, mm²/s 33,60

Viskositet 100 °C, mm²/s 7,40

Viskositetsindeks 178

Antændelsestemperatur COC, °C 195

Flydepunkt, °C -42

Basetal i alt, mgKOH/g 1,6

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@kroon-oil.com



Tilgængelige emballeringer

34551
1-l's dåse

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@kroon-oil.com


