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Carsinus VAC 46

Beskrivelse

Carsinus VAC 46 er en vakuumpumpeolie, som er baseret p8 szerligt udvalgte oplgsningsmiddelsraffinerede baseolier. Det er suppleret
med additiver for at opn8 folgende egenskaber:

Enestdende modstandsdygtighed over for slitage

Fremragende rust- og korrosionsbeskyttelse

Fremragende oxideringsstabilitet

Fremragende demulgeringsmiddel

Fremragende luftudledning og modstandsdygtighed over for skumning
Pavirker ikke syntetiske forseglinger

® Et lavt heeldepunkt

Anvendelse

Carsinus VAC 46 er egnet til smgring af vakuumpumper, til bdde krumtaphus og tdgesmgring, hvor der anbefales mindst en HLP-olie.

Specifikationer

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/I 0,877
Viskositet 40 °C, mm2/s 46,60
Viskositet 100 °C, mm?2/s 6,76
Viskositetsindeks 98
Antaendelsestemperatur COC, °C 212
Flydepunkt, °C -39
Syrenummer, mgKOH/g 1,50
Sulfataske, % 0,06
Conductivity, pS 124

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formal at ggre lzeseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat
med den stgrste mulige varsomhed pd den angivne dato, s& er redaktgren ikke ansvarlig for skader som fglge af inkompetence og/eller ungjagtigheder i disse oplysninger, iseer dem, der er forarsaget af
tydelige sléfejl. Leverandgrens leveringsvilkér gaelder alle produktleveringer. Laeseren anbefales, iszer til kritisk anvendelse, at foretage det afggrende produktvalg efter konsultation med leverandgren. P&
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt andringer uden forgdende varsel.
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Tilgaengelige emballeringer

37092 12256
20-1I's spand 208-I's tgnde
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