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Expulsa 10W-40

Beskrivelse

Expulsa 10W-40 er en semisyntetisk motorolie til brug i alle robuste 4-takts motorcykler. Dens unikke formel er designet i partnerskab 
med Honda, Suzuki, Kawasaki og Yamaha ifølge de allernyeste teknologier. Disse førende producenter anbefaler altid motorolie, som er 
specialudviklet til motorcykler. En blanding af førsteklasses syntetiske og mineralbaserede baseolier giver produktet følgende 
egenskaber:

Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
Lange udskiftningsintervaller
Meget stærk, beskyttende smøringsfilm, selv ved ekstremt høje driftstemperaturer
Minimale askeaflejringer
Problemfri koldstart
Lavt olieforbrug
Fremragende spredning og oliefjernelsesevne

Anvendelse

Expulsa 10W-40 er specielt fremstillet til brug i alle 4-takts motorcykler, inklusive europæiske modeller, hvad enten de er udstyret med 
vådkobling eller ej. Produktet er også egnet til motorcykler med de seneste katalysatorteknologier. Der er gjort ekstra bestræbelser på 
at opnå maksimal friktion i koblingen, selv under meget høje olietemperaturer, så gearskift er så stille som muligt, når motorens 
driftstemperatur endnu ikke er nået. 

Specifikationer

API SL

JASO MA2

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,867

Viskositet -25 °C, mPa.s 3200

Viskositet 40 °C, mm²/s 85,60

Viskositet 100 °C, mm²/s 14,00

Viskositetsindeks 168

Antændelsestemperatur COC, °C 218

Flydepunkt, °C -33

Basetal i alt, mgKOH/g 7,7

Sulfataske, % 0,94

Tilgængelige emballeringer

02227
1-l's flaske

37548
15-l's pose i boks

37181
20 L Bag in 

Box

12177
60-l's tønde

12273
208-l's tønde

33422
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.
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