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Dieselfleet CD+ 15W-50

Beskrivelse

Dieselfleet CD+ 15W-50 er en moderne universalmotorolie. Dieselfleet CD+ 15W-50 er fremstillet af solventraffinerede 
højkvalitetsbasisolier, tilsat afbalancerede tilsætningsstoffer. Denne multigrade-motorolie har følgende egenskaber:

Fremragende oliefjernelsesevne forebygger aflejringer i at dannes i motoren
Meget god spredning hjælper med at forebygge dannelsen af aflejringer og slam.
Meget modstandsdygtig over for korrosion og skumning
Et højt og stabilt viskositetsindeks
Et lavt indhold af sulfataske
Stor modstandsdygtighed over for slitage, hvilket reducerer slitage på stempelringe og cylinderside

Anvendelse

Dieselfleet CD+ 15W-50 er en universalmotorolie, der er velegnet til smøring af både benzin- og dieselmotorer med og uden turbolader. 
Den kan bruges året rundt under hårde driftsbetingelser. Denne olie er ideel til blandede køretøjsflåder og kan anvendes i fx Euro 3- og 
Euro 4-motorer. Den særlige sammensætning muliggør længere intervaller mellem olieskift, når denne motorolie anvendes. 

Specifikationer

ACEA A3/B4, E7

API CI-4/SL

DTFR 15B110

MB 228.3

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,885

Viskositet -20 °C, mPa.s 6000

Viskositet 40 °C, mm²/s 134,00

Viskositet 100 °C, mm²/s 17,50

Viskositetsindeks 144

Antændelsestemperatur COC, °C 215

Flydepunkt, °C -33

Basetal i alt, mgKOH/g 11,1

Sulfataske, % 1,45

Tilgængelige emballeringer

36936
60-l's tønde

32201
208-l's tønde

35736
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.
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