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Kroon-Oil Coolant SP 17

Beskrivelse

Coolant SP 17 er en brugsklar, rød, langtidsholdbar kølevæske af høj kvalitet (frostbeskyttelse ned til -38 °C) til krævende brug. Takket 
være tilsætningen af specielle karbolsyrer, nitrit og molybdat yder dette produkt en overlegen beskyttelse mod korrosion. Coolant SP 17 
beskytter alle former for metal og plastic, og forlænger levetiden for sårbare komponenter såsom radiatorer, vandpumper, termostater 
og pakninger. 

Anvendelse

Coolant SP 17 er egnet til brug i moderne, kraftfulde forbrændingsmotorer i køretøjer såsom lastbiler, landbrugsmaskiner, 
entreprenørmaskiner og stationære industrimotorer. Coolant SP 17 er brugsklar og yder frostbeskyttelse ned til -38 °C. Denne 
langtidsholdbare kølevæske af høj kvalitet kan bruges i alle motorer, som kræver en kølevæske, der opfylder Caterpillar CAT EC-1-
specifikationen og MAK-specifikationerne A4.05.09.01. 

Specifikationer

Caterpillar, CAT EC-1

MAK, A4.05.09.01

Tilgængelige emballeringer

32829
20 L can

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.
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