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Putoline Textile Proof & Protect

Beskrivelse

Textile Proof & Protect imprægneringsspray kan bruges til at gøre materialer som tekstiler smuds- og vandbestandige. Textile Proof & 
Protect er en klar farveløs væske. Læs anvisningerne før brug. 

Anvendelse

Brugsanvisning:
Omrystes før brug. Anvend Textile Proof & Protect på et lille område / en lille overflade for at kontrollere, om materialet er bestandigt. 
Sprøjt kun i korte perioder med mellemrum. Sprøjteafstand +/- 20-25 cm. Overflader af stof bør fortrinsvis sprøjtes udendørs. Udluft 
efter brug. Lad Textile Proof & Protect tørre, inden tekstilet, beklædningsgenstanden osv. bruges. Skal bruges ved rumtemperatur. Må 
ikke bruges på gummi- og plastdele, efterlader hvide pletter. 

Tilgængelige emballeringer

74416
500 ml aerosol

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.
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