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Putoline N-Tech® Pro R+ 10W-60

Beskrivelse

N-TECH® PRO R+ 10W-60 er den mest avancerede helsyntetiske 4-takts motorolie nogensinde produceret af Putoline Oil. Indeholder
det enestdende N-TECH®-tilszetningsstofsystem. N-TECH® PRO R+ motorolie garanterer:

* Uovertruffen ydeevne og greb med vade koblinger

® Yderst lav slitage af motor og transmission
Minimalt olieforbrug
Fremragende viskositetsegenskaber selv ved lave temperaturer, hvilket i hgj grad forhindrer slitage ved kolde starter
Fremragende rensningsegenskaber sikrer optimal langtidsydeevne af motorer
Fremragende smgreegenskaber under hele levetiden Denne helsyntetiske 4-takts motorcykelmotorolie er isaer designet til vej-
og konkurrencemotorcykler, som udsaettes for de mest kraevende betingelser.

Anvendelse

Putoline QOil er en hollandsk producent af hgjkvalitetsolier- og smgremidler kun til motorcykler, scootere og quads. Det er, hvad der ggr
os enestdende. Naesten 50 &rs erfaring og kontinuerlig forskning saetter Putoline i stand til at levere topmoderne produkter med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer konsistent hgj kvalitet. Putoline Qil, Driven by
Technology!

Se databasen med rad og vejledning for brug af det korrekte produkt.

Specifikationer

API SN

JASO MA2

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/I 0,855
Viskositet -25 °C, mPa.s 4300
Viskositet 40 °C, mm?2/s 155,00
Viskositet 100 °C, mmz2/s 23,00
Viskositetsindeks 178
Anteendelsestemperatur COC, °C 234
Flydepunkt, °C -30
Basetal i alt, mgKOH/g 7,1
Sulfataske, % 0,82
HTHS, mPa.s 5,24
NOACK, % 6,4

Tilgaengelige emballeringer

74332 74333 74584 74336 74337
1-I's flaske 4-I's dase 15-1's pose i boks 60-I's tgnde 200-I's tgnde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formal at ggre lzeseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat
med den stgrste mulige varsomhed pd den angivne dato, s& er redaktgren ikke ansvarlig for skader som fglge af inkompetence og/eller ungjagtigheder i disse oplysninger, iseer dem, der er forarsaget af
tydelige sléfejl. Leverandgrens leveringsvilkér gaelder alle produktleveringer. Laeseren anbefales, iszer til kritisk anvendelse, at foretage det afggrende produktvalg efter konsultation med leverandgren. P&
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt andringer uden forgdende varsel.
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