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Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-40

Beskrivelse

Torsynth MSP 5W-40 er en syntetisk Mid-SAPS motorolie, som er specielt udviklet til moderne biler og varevogne med et partikelfilter 
og/eller 3-vejs katalystator fra den nye generation. Dette produkts præstationsniveau er helt på højde med det officielt godkendte 
produkt. Da den nødvendige prøvekørsel ikke er blevet udført for Torsynth MSP 5W-40, kan vi kun sige, at produktet overholder 
kravene for de specifikke præstationsniveauer. 

Anvendelse

Torsynth MSP 5W-40 er en Mid-SAPS-motorolie, som er velegnet til moderne benzin-, LPG- og dieselmotorer, som ikke længere er 
dækket af fabrikantens garanti. Dette produkt er også velegnet til lange intervaller med olieskift. På grund af sit lave SAPS-indhold er 
denne olie også velegnet til køretøjer med et partikelfilter og/eller 3-vejs katalysator fra seneste generation. Dette produkt er som følge 
af sin specielle formulering ideelt til brug i biler, som kræver én af følgende egenskaber. 

Specifikationer

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.51

VW 505.01

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,852

Viskositet -30 °C, mPa.s 5730

Viskositet 40 °C, mm²/s 86,00

Viskositet 100 °C, mm²/s 14,10

Viskositetsindeks 170

Antændelsestemperatur COC, °C 228

Flydepunkt, °C -36

Basetal i alt, mgKOH/g 7,8

Sulfataske, % 0,77

Molybdæn, mg/kg 58

Silikone, mg/kg 5

Tilgængelige emballeringer

36514
1-l's flaske

37101
5-l's dåse

37492
15-l's pose i boks

32636
20 L Bag in 

Box

32459
20-l's spand

32150
60-l's tønde

32151
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat 
med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af 
tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På 
grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.
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