Kroon-0Oil Inox G13 FG
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 7-11-2018 Revideret den: 6-1-2023 Erstatter version fra: 23-11-2022 Version: 1.5

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Handelsnavn : Kroon-Oil Inox G13 FG

UFI 1 PX20-S0W2-P00Q-5F45
Produktkode 1 06.20.82

Produkttype . Vaske- og renggringsmiddel
Forstgver . Aerosol

Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmeessig anvendelse,Forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen : Renggringsmiddel
Funktion eller anvendelseskategori . Renggrings/vaskemidler og additiver

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Kroon Oil BV B.V.
Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Nederlandene

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@kroon-oil.nl

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229
Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmassige skadevirkninger
Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS02
Signalord (CLP) . Fare
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Faresaetninger (CLP)

Sikkerhedssaetninger (CLP)

Nordiske landes forordninger

Danmark
MAL-kode

2.3. Andre farer

: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

: P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 - Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
antaendelseskilder. Rygning forbudt.

P211 - Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.

P251 - Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

P260 - Indand ikke spray.

P271 - Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50
°C/122 °F.

141

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Komponent

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller
Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Butan CAS nr: 106-97-8 10-25 Flam. Gas 1A, H220
stof med nationale greensevaerdier for EC-nummer: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
erhvervsmaessig eksponering (DK) EC Index nummer: 601-004-
(Note K) 00-0
REACH-nr: 01-2119474691-
32
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, CAS nr: 1174522-15-6 2,5-10 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, < 2% aromatics EC-nummer: 926-141-6
REACH-nr: 01-2119456620-
43
Propan CAS nr: 74-98-6 1-25 Flam. Gas 1A, H220
stof med nationale graenseveerdier for EC-nummer: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
erhvervsmaessig eksponering (DK); stof med en EF- | EC Index nummer: 601-003-
greenseveerdi for erhvervsmeaessig eksponering 00-5
(Note U) REACH-nr: 01-2119486944-
21
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Note K: Den harmoniserede klassificering som kraeftfremkaldende eller mutagen anvendes, medmindre det kan pavises, at stoffet indeholder
mindre end 0,1 vaegtprocent 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8). | sa fald udfares der ogsa en klassificering i overensstemmelse med afsnit Il i
denne forordning for disse fareklasser. Klassificeres stoffet ikke som kreeftfremkaldende eller mutagent, anvendes som minimum
sikkerhedssaetningerne (P102-)P210-P403.

Note U (tabel 3): Nar gasser markedsfares, skal de klassificeres som »gasser under tryk« i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas,
nedkglet flydende gas eller oplgst gas. Gruppen afhaenger af den fysiske tilstand, hvori gassen emballeres, og tildeles derfor pa ad hocbasis.
Folgende koder tildeles: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Lig.), Press. Gas (Diss.). Aerosoler klassificeres ikke som gasser
under tryk (jf. bilag |, del 2, punkt 2.3.2.1, note 2).

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne aendres i dette tilfaelde.

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forstehjeelp efter indanding . Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vejrtreekningen lettes.
Farstehjeelp efter hudkontakt : Vask huden med store meengder vand.

Farstehjeelp efter gjenkontakt : Skyl gjnene med vand for en sikkerheds skyld.

Forstehjeelp efter indtagelse . | tilfeelde af ubehag ring til en giftinformation eller en laege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen tilgeengelige oplysninger
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrgm.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol. Braendbar vaeske.
Eksplosionsfare : Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand . Kan afgive giftig reg. Ved ufuldsteendig forbraending udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og

andre giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
taj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer . Udluft spildomradet. Ma ikke udsaettes for aben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til miljget.
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6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Rengaringsprocedurer : Udfer en mekanisk opsamling af produktet.
Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes veek
fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt.
Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder. Ma ikke punkteres eller braendes,
heller ikke efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender
efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
Lagertemperatur 1 <40°C

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale greensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier

Kroon-Oil Inox G13 FG

EU - Vejledende granseveaerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

Graenseveerdier for stoffer, der kan dannes ved 1 mg/m3 (Arbejdstilsynet 2007).
handtering af dette produkt. Falgende anbefales hvis
der er risiko for dannelse af
olietager/mineraloliepartikler

Butan (106-97-8)

Danmark - Graensevardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn n-Butan

OEL TWA [1] 1200 mg/m?

OEL TWA [2] 500 ppm
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022

Propan (74-98-6)

EU - Vejledende graeensevaerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Danmark - Grenseveardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn Propan (Flaskegas)

OEL TWA [1] 1800 mg/m?
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Propan (74-98-6)

OEL TWA [2] 1000 ppm

lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Searg for god ventilation pa arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af gjne

type Anvendelsesomrade Karakteristika

Standard

Sikkerhedsbriller Sma draber klar

EN 166

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Beskyttelse af haender:
Beskyttelseshandsker

Beskyttelse af haender

type Materiale Gennemtraengning | Tykkelse (mm)

Gennemtrangning

Standard

Genanvendelige handsker | Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) 20.35

EN ISO 374

8.2.2.3. Andedraetsbeskyttelse

Andedratsbeskyttelse:
Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger
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8.2.3. Begransning og overvagning af miljgeksponeringen

Begraensning og overvagning af miljeeksponeringen:
Undga udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform . Flydende

Farve : hvid.

Udseende : Aerosoler.

Lugt . Karakteristisk.
Lugtgreense . Ikke tilgeengeligt
Smeltepunkt . lkke anvendelig
Frysepunkt . Ikke tilgaengeligt
Kogepunkt : -44°C

Braendbart . Yderst brandfarlig aerosol.
Eksplosive egenskaber . Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
Eksplosionsgraenser . Ikke tilgeengeligt

Lavere eksplosionsgreense : 0,5vol %

Hgjere eksplosionsgreense : 8,5vol %

Flammepunkt . -60°C

Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

. Ikke tilgeengeligt
. Ikke tilgeengeligt

pH . Ikke tilgaengeligt

Viskositet, kinematisk : <20,5mm?s (40 °C) - ASTM D7279
Oplgselighed : Vand: Uoplgselig / Sveert blandbar
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) . Ikke tilgeengeligt

Damptryk : 2100 hPa ved 20°C

Damptryk ved 50°C . Ikke tilgeengeligt

Densitet : 0,842 g/lcm? ved 20°C

Relativ massefylde
Relativ damptaethed ved 20°C
Partikelkarakteristika

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

. Ikke tilgaengeligt
. Ikke tilgaengeligt
. lkke anvendelig

% braendbare ingredienser 1 39,9999999999996
Kritisk temperatur : >200°C

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold 193,7 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Reagerer kraftigt med (steerke) oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undga kontakt med varme overflader. Varme. Undgéa flammer og gnister. Fjern enhver antaendelseskilde.
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10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bgr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (hud) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (indanding) . lkke klassificeret
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)
LD50 oral rotte > 5000 mg/kg (OECD-metode 401)
LD50 hud kanin > 3160 mg/kg kropsvaegt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
LC50 Indanding - Rotte >5mgl/l
Hudaetsning/-irritation . lkke klassificeret
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . lkke klassificeret
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : lkke klassificeret
Kimcellemutagenicitet . lkke klassificeret
Carcinogenicitet . lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . lkke klassificeret
Enkel STOT-eksponering . lkke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer . Ikke klassificeret

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)

NOAEL (oral, rotte, 90 dage) > 5000 mg/kg kropsvaegt/dag (OECD-metode 408)

Aspirationsfare . lkke klassificeret

Kroon-Oil Inox G13 FG

Forstaver Aerosol

Viskositet, kinematisk < 20,5 mm?s (40 °C) - ASTM D7279

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)

Viskositet, kinematisk 2,4 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen
ugnskede langtidsvirkninger i miljget.
Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Ikke klassificeret
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)
LC50 - Fisk [1] > 1000 mg/I Oncorhynchus mykiss - 96h
EC50 - Skaldyr [1] > 1000 mg/I Daphnia magna - 48h
6-1-2023 (Revideret den) DA (dansk) 7113
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Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)

ErC50 alger

‘ > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - 72h

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (1174522-15-6)

Persistens og nedbrydelighed

‘ Hurtigt biodegraderbart.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse
HP-kode

: Bortskaf indholdet/beholderen ifalge den godkendte affaldsindsamlers

sorteringsanvisninger.

. Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes til kloakken.
: HP3 - »Brandfarlig«:

— brandfarligt vaeskeformigt affald: vaeskeformigt affald, som har et flammepunkt pa under
60 °C eller spildolie, diesel og let fyringsolie, som har et flammepunkt > 55 °C og < 75 °C
— brandfarligt pyrofort veeskeformigt og fast affald: fast eller vaeskeformigt affald, der selv i
sma maengder er tilbgjeligt til at selvantaende inden for fem minutter efter at veere kommet i
kontakt med luft

— brandfarligt fast affald: fast affald, som er let anteendeligt, eller som kan forarsage eller
bidrage til brand ved friktion

— brandfarligt gasformigt affald: gasformigt affald, som anteender i luft ved 20 °C og et
standardtryk pa 101,3 kPa

— affald, der reagerer med vand: affald, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige
gasser i farlige maengder

— andet brandfarligt affald: brandfarlige aerosoler, brandfarligt selvopvarmende affald,
brandfarlige organiske peroxider og brandfarligt selvreaktivt affald

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
AEROSOLER ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ AEROSOLER ‘ AEROSOLER
6-1-2023 (Revideret den) DA (dansk) 8/13
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ADR IMDG

IATA

ADN

RID

Beskrivelse i transportdokument

UN 1950 AEROSOLER
2.1,(D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

14.3. Transportfareklasse(r)

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig: Nej

Miljgfarlig: Nej
Marin forureningsfaktor: Nej

Miljefarlig: Nej

Miljefarlig: Nej

Miljgfarlig: Nej

Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Klassifikationskode (ADR)

Seerlige bestemmelser (ADR)

Begraensede meengder (ADR)

Undtagne meengder (ADR)
Emballeringsforskrifter (ADR)

Seerlige emballeringsbestemmelser (ADR)
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)
Transportkategori (ADR)

Seerlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)
Seerlige bestemmelser for transport - Paleesning,
aflaesning og handtering (ADR)

Seerlige bestemmelser for transport -
Gennemfarelse (ADR)

Tunnelrestriktionskode (ADR)

Sofart

Seerlige bestemmelser (IMDG)
Begraensede maengder (IMDG)
Undtagne maengder
Emballeringsforskrifter (IMDG)
Seerlige emballagebestemmelser (IMDG)
EmS-nr. (Brand)

EmS-nr. (Udslip)
Stuvningskategori (IMDG)
Stuvning og adskillelse (IMDG)
Segregation (IMDG)

Luftfart

PCA undtagne maengder (IATA)

PCA begraensede maengder (IATA)

PCA begraenset maengde max. nettomaengde
(IATA)

PCA emballagevejledning (IATA)

PCA max. nettomeaengde (IATA)

CAO emballagevejledning (IATA)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

. EO

. P207

. PP87, RR6, L2
: MP9

D2

. V14

: CV9, CV12

. S2

. D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

: EO

: P207, LP200
. PP87,L2

. F-D

: S-U

: Ingen

: SW1, Sw22
: SG69

: EO
: Y203
. 30kgG

: 203
. 75kg
: 203

23 (Revideret den)
23

6-1-20
6-1-2023 (trykdato)

DA (dansk)
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Kroon-Oil Inox G13 FG

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

CAO max. nettomzengde (IATA)
Seerlige bestemmelser (IATA)

150kg

: A145, A167, A802

ERG-kode (IATA) 10L
Transport ad indre vandveje
Klassificeringskode (ADN) . 5F

Seerlige bestemmelser (ADN)
Begraensede meengder (ADN)

: EO

190, 327, 344, 625
1L

Undtagne maengder (ADN)

Udstyr pakraevet (ADN) : PP,EX, A
Ventilation (ADN) : VEO1, VEO4
Antal bla advarselskegler/advarselslys (ADN) 1

Jernbane transport

Klassificeringskode (RID) . 5F

Seerlige bestemmelser (RID)
Begraensede meengder (RID)

190, 327, 344, 625
1L

: EO

Undtagne maengder (RID)

Emballeringsforskrifter (RID) . P207, LP200
Seerlige emballagebestemmelser (RID) . PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP9
Transportkategori (RID) D2

Seerlige bestemmelser for transport - Kolli (RID) : W14

Seerlige bestemmelser for transport - Paleesning, : CW9, CW12
aflaesning og handtering (RID)

Ekspreskolli (RID) . CE2
Fareidentifikationsnr. (RID) 1 23

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
15.1.1. EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder stof(fer) opfert pa REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angaende eksport og import af farlige kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfert p4 POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angdende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 193,7 g/l

Forordning om biocider (EU 528/2012)

Barnesikringslukning
Faretegn der opfattes ved bergring

: lkke anvendelig
: lkke anvendelig

(Revideret den)
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Kroon-0Oil Inox G13 FG
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

Indholdsmaerkning

Komponent %
alifatiske kulbrinter 15-30%
nonioniske overfladeaktive stoffer <5%

Sevesodirektivet (2012/18/EU, Redukton af ulykkesrisiko)

Undga afstremning fra at traenge ind i vandlgb, kloakker og kaeldre Kvalificerende mangde (tons)
Nedre niveau @vre niveau
P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER 150 500

»Brandfarlige« aerosoler i kategori 1 eller 2, som indeholder brandfarlige gasser i kategori
1 eller 2 eller brandfarlige vaesker i kategori 1

Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spraengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angaende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spreengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Brandfareklasse . Klasse I-1

En oplagsenhed o 1 liter

Bemeerkninger vedrgrende klassificeringen . F+ <Aerosol 1>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige
vaesker skal falges.

Danske nationale regler . Ma ikke bruges af unge under 18 ar

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebaere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udfert en kemikaliesikkerhedsvurdering for felgende stoffer i blandingen:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af &ndringer

Punkt AEndret emne AEndring Kommentar
Begreensede maengder (IMDG) Tilfgjet
Undtagne meengder Tilfgjet

1.2 Funktion eller anvendelseskategori Tilfajet

1.2 Anvendelse af stoffet/blandingen Tilfgjet

3 Sammensaetning af/oplysning om Modificeret
indholdsstoffer

5.2 Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af Modificeret
brand

5.2 Brandfare Modificeret

6-1-2023 (Revideret den) DA (dansk) 11/13
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Kroon-0Oil Inox G13 FG
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Angivelse af &ndringer

Punkt Andret emne Andring Kommentar
8.1 Generiske OEL-data Tilfgjet
13.1 Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af Tilfgjet
affald
15.1 REACH Annex XVII Modificeret
15.1 MAL-kode Modificeret
16 Forkortelser og akronymer Modificeret

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j
ATE Estimat for akut toksicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV Biologisk graenseveerdi

BOD Biokemisk iltforbrug (BOD)

COD Kemisk iltforbrug (COD)

DMEL Afledt minimumseffektniveau

DNEL Afledte nuleffektniveau

EC-nummer Det Europeeiske Feellesskabs nummer

EC50 Median effektiv koncentration

EN Europeeisk standard

IARC Det Internationale Kraeftforskningscenter

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

LC50 Dgadelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation

LD50 Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC Nuleffektkoncentration

OECD Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

OEL Begraensning af eksponering ved arbejde

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad

STP Rensningsanlaeg

ThOD Teoretisk iltbehov (TOD)

TLM Median tolerancegraense
6-1-2023 (Revideret den) DA (dansk) 12/13
6-1-2023 (trykdato)



Kroon-0Oil Inox G13 FG
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:

VOC Flygtige organiske forbindelser (VOC)

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

N.O.S. Ikke pa anden made specificeret

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende
ED Hormonforstyrrende egenskaber

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1

Flam. Gas 1A Brandfarlige gasser, kategori 1A

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Press. Gas (Comp.) Gasser under tryk : Komprimeret gas

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og

miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.

6-1-2023 (Revideret den) DA (dansk)
6-1-2023 (trykdato)
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