Kroon-Qil Espadon ZC-3500 ISO 22
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 16-5-2018 Revideret den: 23-9-2022 Erstatter version fra: 3-11-2021 Version: 2.1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Handelsnavn . Kroon-Qil Espadon ZC-3500 ISO 22
Produktkode 1 08.40.05

Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmeessig anvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen . Metalbearbejdningsolie
Funktion eller anvendelseskategori : Metalbearbejdningsvaeske

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Kroon Oil BV B.V.
Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Nederlandene

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@kroon-oil.nl

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2 H319
Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljomassige skadevirkninger

Os bekendt udger dette produkt ingen seerlig risiko under forudsaetning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes. Forarsager alvorlig
gjenirritation.

2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP)

GHS07
Signalord (CLP) : Advarsel
Faresaetninger (CLP) : H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.
Sikkerhedssaetninger (CLP) . P280 - Baer beskyttelseshandsker, gjenbeskyttelse.

P337+P313 - Ved vedvarende gjenirritation: Sgg laegehjzelp.

23-9-2022 (Revideret den) DA (dansk) 111
23-9-2022 (trykdato)


mailto:vib@kroon-oil.nl

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale,
nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

2.3. Andre farer

Indeholder PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag Xl

Komponent
destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
naphten- (64742-53-6) Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller
Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kommentar . Hgjraffinerede mineralolier og additiver.
Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette CAS nr: 64742-53-6 25-50 Asp. Tox. 1, H304

naphten- EC-nummer: 265-156-6

(Note L) EC Index nummer: 649-466-
00-2
REACH-nr: 01-2119480375-
34

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl CAS nr: 68442-22-8 1-25 Skin Irrit. 2, H315

and iso-Bu) esters, zinc salts EC-nummer: 270-478-5 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2119948548- Aquatic Chronic 2, H411
22

Kommentar . Hajraffineret mineralolie indeholder <3 % (veegtprocent) DMSO-ekstrakt i henhold til IP346.

Note L : Klassificeringen som kreeftfremkaldende kan udelades, safremt det kan pavises, at stoffet indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt som
malt ved IP 346 »Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl
sulphoxide extraction refractive index method«, Institute of Petroleum, London. Denne note geelder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer
anfert i del 3.

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forstehjeelp efter indanding . Flyt personen til et sted med frisk luft og s@rg for, at vejrtreekningen lettes.

Farstehjeelp efter hudkontakt : Vask huden med store meengder vand.

Farstehjeelp efter gjenkontakt . Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres
let. Fortsaet skylning. Ved vedvarende gjenirritation: Sag lseegehjeelp.

Farstehjeelp efter indtagelse . Fremkald IKKE opkastning. | tilfeelde af ubehag ring til en giftinformation eller en leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger . Ingen tilgeengelige oplysninger.
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Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . lIrritation af gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjzelp og saerlig behandling er nedvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler . Brug ikke en kraftig vandstrgm.

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Breendbar veeske.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand : Kan afgive giftig reg. Ved ufuldstaendig forbreending udvikles farligt kulmonoxid, kuldioxid og
andre giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning . Forsag ikke at gribe ind uden egnede vaernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
tej.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer : Udluft spildomradet. Undga kontakt med huden og gjnene.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Renggaringsprocedurer : Spildt vaeske opsamles med et absorptionsmiddel.
Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Serg for god ventilation i arbejdsomradet for at forhindre dannelsen af dampe.
Hygiejniske foranstaltninger . Vask haenderne og andre eksponerede steder med mild saebe og vand, inden der spises,
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophgr.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen lukket, nar den ikke er i brug. Opbevares pa et kaligt, godt ventileret sted
fiernt fra varme.

Lagertemperatur : 0-40°C
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7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale graensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske greensevaerdier

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22

EU - Vejledende graensevaerdi for arbejdsmaessig eksponering (IOEL)

Greenseveerdier for stoffer, der kan dannes ved 1 mg/m3 (Arbejdstilsynet 2007).
handtering af dette produkt. Felgende anbefales hvis
der er risiko for dannelse af
olietager/mineraloliepartikler

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Searg for god ventilation pa arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige varnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af gjne

type Anvendelsesomrade Karakteristika Standard

Sikkerhedsbriller Sma draber klar EN 166

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Beskyttelse af haender:
Beskyttelseshandsker
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Beskyttelse af haender

type Materiale

Gennemtraengning | Tykkelse (mm)

Gennemtrangning

Standard

Genanvendelige handsker | Nitriigummi (NBR)

6 (> 480 minutter) 20.35

ENISO 374

Anden hudbeskyttelse

Beskyttelsesbeklaedning - materialevalg:
Brug egnet beskyttelsesbekleedning

8.2.2.3. Andedraetsbeskyttelse

Andedratsbeskyttelse:

Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Begraensning og overvagning af miljgeksponeringen

Begransning og overvagning af miljeeksponeringen:

Undgé udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Farve

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Braendbart

Eksplosive egenskaber
Eksplosionsgraenser

Lavere eksplosionsgraense
Hajere eksplosionsgraense
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)
Damptryk

Damptryk ved 50 °C
Densitet

Relativ massefylde

Relativ dampteethed ved 20 °C
Partikelkarakteristika

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

Ingen tilgeengelige oplysninger
9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
VOC-indhold

Flydende

: Kiar til lys gul.
. Karakteristisk.

Ikke tilgaengeligt
Ikke anvendelig

: -15°C - ASTM D5950 (flydepunkt)

Ikke tilgaengeligt
Ikke anvendelig

Udger ingen seerlig brand- eller eksplosionsfare.

Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
182 °C - ASTM D92 (COC)
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt

: 21,2 mm?s (40 °C) - ASTM D7279
. Vand: Praktisk talt ikke blandbar

Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt

: 0,884 kg/l (15 °C) - ASTM D4052

Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke anvendelig

1 0%
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Reagerer kraftigt med (steerke) oxidationsmidler.
10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen under de anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgas

Ingen tilgeengelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning under normale opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) . Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (indanding) . lkke klassificeret

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

LD50 oral rotte > 5000 mg/kg kropsvaegt
LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kropsvaegt
LC50 Indanding - Rotte (Stev/tage) > 5,53 mg/l/4h

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

LD50 oral rotte 2000 — 5000 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Guideline: other:
LD50 hud rotte > 2002 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

Hudaetsning/-irritation . lkke klassificeret

Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Forarsager alvorlig gjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : lkke klassificeret

Kimcellemutagenicitet . Ikke klassificeret

Carcinogenicitet . lkke klassificeret

Reproduktionstoksicitet . lkke klassificeret

Enkel STOT-eksponering . lkke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer . lkke klassificeret

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

NOAEL (oral, rotte, 90 dage) 160 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Aspirationsfare . lkke klassificeret

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22

Viskositet, kinematisk 21,2 mm?s (40 °C) - ASTM D7279
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destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

Viskositet, kinematisk 9 mm?/s

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljeoplysninger

Miljg - generelt . Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forarsager ingen
ugnskede langtidsvirkninger i miljget.

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Ikke klassificeret

Ikke hurtigt nedbrydeligt
destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l (96 h)
EC50 - Skaldyr [1] >10 g/l

EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/!
NOEC (akut) >100 (72h)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

LC50 - Fisk [1] 4,5 mgll
EC50 - Skaldyr [1] 10 mg/l
EC50 72h - Alger [1] 24 mg/l

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

Persistens og nedbrydelighed | Ikke let bionedbrydeligt. Bionedbrydeligt fra naturens side.

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale.

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten- (64742-53-6)

Milja - jord Ikke oplgselig i vand.

Ingen tilgeengelige oplysninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

Ingen tilgeengelige oplysninger
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

EAK-kode : 12 01 07 - Mineralske, halogenfrie skeereolier (ikke emulsioner og oplgsninger)

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

: Ma ikke udledes til kloak eller vandigb. Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte
affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.
. Destrueres i overensstemmelse med geeldende lokale/nationale sikkerhedsregler.

ADR IMDG IATA

ADN

RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.4. Emballagegruppe

Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.5. Miljofarer

Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Serlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke reguleret

Sofart
Ikke reguleret

Luftfart
Ikke reguleret

Transport ad indre vandveje
Ikke reguleret

Jernbane transport
Ikke reguleret

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den

3(b) destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten-

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Liste over REACH-kandidater (SVHC)
Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af
farlige kemikalier.

POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljggifte

Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om
stoffer, der nedbryder ozonlaget.

VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold 0%

Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsfering og
anvendelse af forstadier til spraengstoffer.

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over stoffer, der kan anvendes til fremstilling af narkotika (Forordning EC 273/2004 angaende forstadier til
narkotika)

15.1.2. Nationale regler
Ingen tilgaengelige oplysninger
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udfort en kemikaliesikkerhedsvurdering for folgende stoffer i blandingen:
destillater (raolie),; hydrogenbehandlede lette naphten-

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af @ndringer
Punkt AEndret emne Andring Kommentar
Revideret den Modificeret
Erstatter Modificeret
1.2 Anvendelse af stoffet/blandingen Tilfgjet
1.2 Funktion eller anvendelseskategori Tilfgjet
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Angivelse af &ndringer

Punkt Andret emne Andring Kommentar
2.2 Sikkerhedssaetninger (CLP) Modificeret
9.1 Oplgselighed i vand Modificeret

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europzeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j
ATE Estimat for akut toksicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV Biologisk graensevaerdi

BOD Biokemisk iltforbrug (BOD)

COD Kemisk iltforbrug (COD)

DMEL Afledt minimumseffektniveau

DNEL Afledte nuleffektniveau

EC-nummer Det Europaeiske Feellesskabs nummer

EC50 Median effektiv koncentration

EN Europaeisk standard

IARC Det Internationale Kreeftforskningscenter

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods
LC50 Dadelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation
LD50 Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC Nuleffektkoncentration

OECD Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
OEL Begraensning af eksponering ved arbejde

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad

STP Rensningsanleeg

ThOD Teoretisk iltbehov (TOD)

TLM Median tolerancegraense

VOC Flygtige organiske forbindelser (VOC)

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

N.O.S. Ikke pa anden made specificeret

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende
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Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:

ED Hormonforstyrrende egenskaber

H- og EUH-sa&tningernes fulde ordlyd:

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1

Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Skin Irrit. 2 Hudeaetsning/hudirritation, kategori 2

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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