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Gear Oil 80W-90

Beschreibung

Gearlube GL-1 80W-90 ist ein mineralisches Schmieröl für mechanische Getriebe. Dieses Öl zeichnet sich durch Oxidationsfestigkeit 
sowie geringe Schaumneigung aus und schützt Metallflächen vor Korrosion. 

Anwendung

Gearlube GL-1 80W-90 wird in Getrieben, Differenzialen, Lenkgetrieben und Wechselgetrieben eingesetzt, für die der Hersteller kein 
'Extreme Pressure' Öl empfiehlt oder dieses untersagt. 

Spezifikationen

API GL-1

Verfügbare Packungen

32906
20 L Bag in 

Box

33506
20 L Eimer

11101
60 L Fass

11201
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese 
Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser 
Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige 
Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin 
enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.
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