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Putoline Textile Proof & Protect

Beschreibung

Textile Proof & Protect Imprägnierspray ermöglicht es, Materialien wie Textilien, Schmutz- und Wasserfestigkeit zu verleihen. Textile 
Proof & Protect ist eine farblose Flüssigkeit. Gebrauchsanleitung vor Anwendung lesen. 

Anwendung

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch schütteln! Textile Proof & Protect in einem kleinen Bereich anwenden und prüfen, ob das Material das Mittel verträgt. In 
kurzen Intervallen und nur für kurze Zeit aufsprühen. Sprühabstand +/- 20-25 cm. Textiloberflächen vorzugsweise im Freien 
besprühen. Nach Gebrauch gut lüften. Textile Proof & Protect trocknen lassen, bevor Textilien, Kleidung usw. getragen werden. Bei 
Raumtemperatur anwenden. Nicht auf Gummi und Kunststoffen anwenden, da Fleckenbildung! 

Verfügbare Packungen

74416
500 ml Sprühdose

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese 
Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser 
Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige 
Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin 
enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.
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