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Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Beschreibung

Flushing Oil Pro (FOP) ist ein Produkt zur Reinigung von intern verschmutzten Motoren. Entfernt Farbe, Ölschlamm, Ablagerungen und 
eingedicktes Motoröl. Durch die aktive Reinigung von Turbolagern, Hydrostößeln und Kolbenringnuten werden 
Kontaminierungsprobleme, die u.a. durch lange Wechselintervalle entstehen, gelöst. Regelmäßige Anwendung wird: Schlamm und 
Ablagerungen entfernen, den endgültigen Kompressionsdruck erhöhen, die Motorleistung optimieren, den Ölverbrauch reduzieren und 
die Lebensdauer des Motors verlängern. Für ein optimales Ergebnis den Motor nach der Verwendung von FOP erneut mit Kroon-Oil 
Neutralizer Oil Pro spülen. 

Anwendung

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,863

Viskosität 40 °C, mm²/s 31,30

Viskosität 100 °C, mm²/s 5,92

Viskositätsindex 136

Flammpunkt PM, °C 100

Fließpunkt, °C -45

Sulfataschegehalt, % 0,84

Verfügbare Packungen

36868
5 L Dose

36883
15 L Bag in 

Box

36884
60 L Fass

36885
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese 
Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser 
Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige 
Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin 
enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.
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