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Preservative Monograde 30

Descripción

Preservative Monograde 30 es un aceite de motor especial para conservar los motores de combustión guardados durante largas 
temporadas. Por ejemplo, es perfecto para la conservación de vehículos en invierno, incluidos turismos, motocicletas y botes de recreo. 
El uso de aceites de base mineral de alta calidad, aditivos cuidadosamente seleccionados e inhibidores de corrosión de fase vaporosa 
proporcionan a Preservative Monograde 30 las siguientes propiedades:

Protección total de todos los componentes internos del motor durante el almacenamiento a largo plazo
Excelente detergencia y dispersión
Resistencia excelente frente a la oxidación
Buena resistencia al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Preservative Monograde 30 protege los motores de la corrosión durante largos periodos de almacenamiento. También puede usarse 
como aceite normal a corto plazo; el vehículo o el buque avanzan sin problemas.

Instrucciones de uso:

Cambie el aceite mientras el motor esté a la temperatura de funcionamiento.
Coloque un nuevo filtro.
Deje el motor al ralentí unos minutos antes de guardarlo. Cambie el aceite de motor por el recomendado una vez que haya 
finalizado el periodo de almacenamiento.

Especificaciones

MIL-L-21260D

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,885

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 103,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 11,70

Índice de viscosidad 98

Punto de ignición, COC, °C 230

Punto de fluidez, °C -18

Índice de base total, mgKOH/g 3,6

Cenizas sulfatadas, % 0,55

Embalajes disponibles

34541
Lata de 1 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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