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Running-In Monograde 30

Descripción

Running-In Monograde 30 es un aceite de motor especial SAE 30 desarrollado especialmente para el funcionamiento acelerado y óptimo 
de los motores de combustión clásicos modificados y cuenta con las siguientes propiedades:

Garantiza el funcionamiento correcto y rápido de todas las piezas móviles de un motor modificado
Proporciona una protección completa del motor modificado durante el proceso de funcionamiento
Garantiza un sellado óptimo entre los anillos del pistón y la pared del cilindro una vez que ha finalizado la modificación
Un motor con un buen funcionamiento utilizará una cantidad mínima de aceite y realizará un uso eficiente del combustible

Aplicación

Running-In Monograde 30 es un aceite mineral SAE 30 para el funcionamiento acelerado y óptimo de los motores de combustión 
clásicos modificados. Tras la revisión, llene el motor con Running-In Monograde 30 y deje funcionar el motor durante 1.000 km, con 
varios estilos de conducción y de forma que logre el par máximo. Durante la conducción, evite las revoluciones y cargas de motor 
máximas. Tras el periodo de funcionamiento, sustituya Running-In Monograde 30 por el tipo de aceite recomendado. 

Especificaciones

API SE/CC

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,892

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 103,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 11,70

Índice de viscosidad 98

Punto de ignición, COC, °C 230

Punto de fluidez, °C -18

Índice de base total, mgKOH/g 3,5

Cenizas sulfatadas, % 0,55

Embalajes disponibles

34542
Lata de 1 l

35323
Bidón de 60 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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