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Labora Grease

Descripción

Labora Grease es una grasa de alta calidad derivada del jabón desarrollada a partir de los jabones de complejo de litio de última 
generación, e incluye aditivos especiales anticorrosivos, antidesgaste y de "presión extrema" para obtener las siguientes propiedades:

Gran adherencia a metales
Excelente estabilidad y, en consecuencia, mayor vida útil
Resistencia eficaz al desgaste y la corrosión
Excelente capacidad de bombeo
Excelentes propiedades de "presión extrema"
Resistente a golpes, vibraciones y cargas inesperadas
Sin plomo ni nitritos; contiene ingredientes no tóxicos
Puede mezclarse con grasas de litio derivadas del petróleo

Aplicación

Labora Grease es una grasa multiusos de alta calidad que puede soportar aplicaciones de carga extrema en numerosos sectores 
industriales. Estos son algunos ejemplos:

Cojinetes de carga pesada, tanto esféricos como deslizantes, de rotación rápida y lenta
Lubricación sometida a altas temperaturas con picos de hasta 225 °C
Cuando se necesite un vida útil muy larga
Cojinetes de carga pesada y movimiento lento en el ámbito industrial, agrícola y de desplazamiento de tierra

Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 2-3

DIN 51 502, KP 2-3 P-30

Valores típicos

Penetración (efectiva), 0,1 mm 260

Punto de goteo, °C 260

Límites de temperatura, °C -30/150

Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm²/s 210,00

Embalajes disponibles

13401
Cartucho de 400 gr

38033
Cubo de 18 kg

13121
Tambor de 50 kg

13218
Tambor de 180 kg

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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