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AdBlue

Descripción

AdBlue es una solución de urea de alta calidad desarrollada especialmente para el convertidor catalítico SCR que permite cumplir las 
normas sobre emisiones Euro IV, Euro V y Euro VI. Al inyectar AdBlue en el convertidor catalítico SCR, todos los óxidos de nitrógeno 
(NOx) nocivos se convierten de inmediato en sustancias inocuas: nitrógeno y agua. 

Aplicación

AdBlue se ha diseñado especialmente para todos los vehículos equipados con convertidor catalítico SCR. Sin AdBlue, estos camiones no 
cumplen las normas de emisiones para los motores de los camiones Euro IV, Euro V y Euro VI. AdBlue se produce de conformidad con 
la normativa DIN 70 070. 

Especificaciones

ISO 22241

DIN 70070

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 1,088

Índice de refracción a 20 °C 1,383

Embalajes disponibles

33428
Lata de 10 l

36230
200 L drum

36519
1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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