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Kroon-Oil PTO MoS2 (PV)

Descrizione

PTO MoS2 è un fluido antiruggine altamente penetrante, che penetra al di sotto dello strato ossidato dei componenti metallici incollati a 
causa della ruggine. PTO MoS2 contiene additivi, compreso il rinomato disolfuro di molibdeno lubrificante secco (MoS2) e la grafite 
colloidale, che garantisce le proprietà lubrificanti del prodotto e una protezione superiore contro la corrosione e l'usura. 

Applicazione

PTO MoS2 è adatto per liberare le parti metalliche bloccate a causa della ruggine, ad esempio bulloni, viti, dadi, cerniere e così via. 

Confezioni disponibili

40016
Spruzzatore a pompa 300 ml

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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