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AdBlue

Descrizione

AdBlue è una soluzione a base di urea di alta qualità, appositamente ideata per il convertitore catalitico SCR per il settore 
automobilistico per soddisfare i requisiti di emissione Euro IV, Euro V e Euro VI. Con l'introduzione di AdBlue nel convertitore catalitico 
SCR, tutti gli ossidi di azoto (NOx) dannosi vengono immediatamente ridotti in innocui azoto e acqua. 

Applicazione

AdBlue è stato specificamente progettato pertutti i veicoli di convertitore catalitico SCR. AdBlue è l'unico lubrificante a garantire la 
conformità di tali camion con i requisiti di emissioni per i motori Euro IV, Euro V e Euro VI. AdBlue è prodotto secondo lo standard DIN 
70 070. 

Specifiche

ISO 22241

DIN 70070

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,088

Indice di rifrazione 20°C 1,383

Confezioni disponibili

33428
Latta 10 l

36230
200 L drum

36519
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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