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Kroon-Oil PTO MoS2 (PV)

Beschrijving

PTO MoS2 is een sterk penetrerende, roestlosmakende vloeistof, die onder de gevormde roestlaag van vastgeroeste metaaldelen dringt. 
PTO MoS2 bevat additieven waaronder het bekende droogsmeermiddel Molybdeen Sulfide (MoS2) en colloïdaal grafiet, waardoor het 
product uitstekend smeert en een extra bescherming geeft tegen corrosie en slijtage. 

Toepassing

PTO MoS2 is geschikt voor het gangbaar maken van alle door roest vastzittende metalen delen zoals bouten, schroeven, moeren, 
scharnieren, etc. 

Beschikbare verpakkingen

40016
300 ml pompverstuiver

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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