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Kroon-Oil Coolant SP 17

Beschrijving

Coolant SP 17 is een hoogwaardige, gebruiksklare, rode, Long Life koelvloeistof (vorstbeveiliging -38 °C) voor Heavy Duty 
toepassingen. Door toevoeging van speciale carbolzuren, nitriet en molybdaat wordt een superieure corrosiebescherming verkregen. 
Coolant SP 17 beschermt alle metalen en kunststoffen waardoor kwetsbare onderdelen als radiator, waterpomp, thermostaat en 
afdichtingen langer meegaan. 

Toepassing

Coolant SP 17 is geschikt voor toepassing in moderne Heavy Duty verbrandingsmotoren van o.a. vrachtwagens, landbouwvoertuigen, 
bouwmachines en industriële stationaire motoren. Coolant SP 17 is kant-en-klaar voor gebruik en biedt een vorstbeveiliging van -38°C. 
Deze hoogwaardige Long Life koelvloeistof kan worden toegepast in alle motoren die een koelvloeistof voorschrijven met de Caterpillar 
specificatie CAT EC-1 en de MAK specificatie A4.05.09.01. 

Specificaties

Caterpillar, CAT EC-1

MAK, A4.05.09.01

Beschikbare verpakkingen

32829
20 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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