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Poly Tech 5W-30

Beskrivelse

Poly Tech 5W-30 er en premium motorolje som beskytter kritiske motordeler i biler som opererer under ekstreme forhold. Produktet er
basert p8 hgykvalitets baseoljer kombinert med en svaert avansert pakke med tilsetningsstoffer som inneholder blant andre spesielle
OSP-tilsetningsstoffer. Poly Tech 5W-30 har fglgende egenskaper:

* Vesentlig forbedrede rengjgringsegenskaper

* Enestdende skjaerestabilitet takket vaere den hgye VI av benyttede baseoljer
En sveert jevn kaldstart, selv ved svaert lave temperaturer, noe som reduserer slitasjen pd oppstarter

® Forsinker aldringsprosessen til motoren

Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon

Forbedret oksidasjonsstabilitet
Reduserer friksjon i bevegelige motordeler
Reduserer oljeforbruk

Bruksméate

Poly Tech 5W-30 er egnet for bruk i bade bensin- og dieselmotorer i person- og varebiler. Ved & bruke spesielle OSP-tilsetningsstoffer,
er Poly Tech 5W-30 ideell for bruk i biler som er utsatt for ekstreme forhold. Dette kan omfatte krabbekjgring gjennom tett trafikk,
‘sportslig’ kjgring eller vanlig kaldstart

Spesifikasjoner

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.31 / 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
VW 505.00 / 505.01

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/I 0,860
Viskositet -30 °C, mPa.s 5700
Viskositet 40 °C, mm?2/s 70,00
Viskositet 100 °C, mm?2/s 12,20
Viskositetsindeks 173
Flammepunkt COC, °C 230
Flytepunkt, °C -42
Totalt basenummer, mgKOH/g 7,5
Sulfataske, % 0,74

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment & orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene vare. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet p& den
oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader fordrsaket av ufullstendigheter og/eller ungyaktigheter i denne informasjonen, spesielt ndr disse er forrsaket av &penbare skrivefeil.
Leverandgrens leveringsvilkér gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, & gjere det endelige produktvalget i samréd med leverandgren. Som falge av lgpende
forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.
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