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Chainlube Bio

Beskrivelse

Chainlube Bio er en motorsagolje basert på fullstendig biologisk, nedbrytbar plantebasert olje. Produktet er supplert med 
tilsetningsstoffer for å optimalisere vedheftskraften og smøreegenskapene til oljen. Disse spesielt utvalgte tilsetningsstoffene brytes ned 
i naturen på kort tid. Selv ved høyere temperaturer, opprettholder Chainlube Bio sin utmerkede vedheft til kjedet. 

Bruksmåte

Chainlube Bio er spesielt utviklet for å smøre skjærekjedet på en motorsag slik at det ikke klemmes fast eller brekker. Chainlube Bio er 
autorisert til å bære ‘Blaue Engel’-kjennetegnet til RAL German Institute for Quality Assurance and Certification.
Obs: Chainlube Bio er IKKE egnet for smøring av drivmotoren. 

Spesifikasjoner

Biodegradability according OECD 301 B >75%

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 0,918

Viskositet 40 °C, mm²/s 68,00

Viskositet 100 °C, mm²/s 14,00

Viskositetsindeks 220

Flammepunkt PM, °C 180

Flammepunkt COC, °C 325

Flytepunkt, °C -24

Tilgjengelige emballasjer

02209
1 L flaske

02306
5 L kanne

37514
15 L bag i boks

37258
20 L Bag in 

Box

37067
20 L spann

12149
60 L fat

12247
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den 
oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. 
Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende 
forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.
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