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Kroon-Oil Pneumolube

Beskrivelse

Pneumolube er det perfekte glidemiddelet for verktøy drevet på trykkluft. Pneumolube er basert på et vannløselig syntetisk 
smøremiddel, supplert med spesielle tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

God motstand mot korrosjon, oksidasjon og slitasje
Hindrer dannelse av is i trykkluftverktøy og -maskiner
Hindrer dannelse av avleiringer i det pneumatiske systemet
Mild rengjøringseffekt
Påvirker ikke gummi- og/eller syntetiske deler

Bruksmåte

Pneumolube brukes som et tåkesmøremiddel for pneumatiske systemer som: rivehammere, driller, luftmotorer og pneumatiske 
hammere. Produktet kan ikke blandes med andre mineralske produkter, men rengjøring av systemene er ikke nødvendig. Du kan 
fortsatt arbeide ned til -25 °C uten pneumatisk systemfrysing. 

Typisk

Tetthet ved 15 °C, kg/l 1,102

Viskositet 20 °C, mm²/s 23,00

Viskositet 40 °C, mm²/s 10,00

Flytepunkt, °C -75

Brytningsindeks 20 °C 1,417

pH - 10 % i vann 8,5

Tilgjengelige emballasjer

02213
1 L flaske

37085
20 L spann

12109
60 L fat

12207
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den 
oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. 
Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende 
forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.
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