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Kroon-Oil BioSol XT

Beskrivelse

BioSol XT er et veldig kraftig, biologisk nedbrytbart avfettingsmiddel. Det fjerner olje, fett, voks og rengjøringsprodukter fra metall, 
aluminium, titan, karbon og plast. BioSol XT er, fritt for løsemidler og fosfater, og kan blandes med vann. 

Bruksmåte

Spray BioSol XT på overflaten og pensle den på med en myk børste. La det virke i et par minutter. Skyll med vann og tørk med en myk, 
lofri absorberende klut eller blås den tørr med luft. Etter rengjøring, smør kjedet så snart som mulig ved bruk av ett av produktene fra 
TefTec- eller BioTec-serien. 

Tilgjengelige emballasjer

22008
500 ml utløser

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den 
oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. 
Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende 
forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.
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