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Gear Oil 80W-90

Beskrivelse

Gearlube GL-1 80W-90 er en mineralsmøreolje for mekaniske transmisjoner. Denne oljen har en begrenset tendens til oksidasjon og 
skumming, og beskytter metalloverflaten mot korrosjon. 

Bruksmåte

Gearlube GL-1 80W-90 brukes i girkasser, differensialer, styrebokser og transmisjoner der produsenten ikke anbefaler ‘Ekstremt trykk’-
oljer eller avviser dem. 

Spesifikasjoner

API GL-1

Tilgjengelige emballasjer

37513
15 L bag i boks

33506
20 L spann

11101
60 L fat

11201
208 L fat

Dataene nevnt i dette produktbladet er ment å orientere leseren om egenskaper og mulige anvendelser av produktene våre. Selv om denne oversikten er sammensatt med all mulig forsiktighet på den 
oppgitte datoen, vil ikke kompilatoren akseptere noe ansvar for skader forårsaket av ufullstendigheter og/eller unøyaktigheter i denne informasjonen, spesielt når disse er forårsaket av åpenbare skrivefeil. 
Leverandørens leveringsvilkår gjelder alle produktrekvisita. Leseren anbefales, spesielt for kritiske applikasjoner, å gjøre det endelige produktvalget i samråd med leverandøren. Som følge av løpende 
forskning og utvikling, kan informasjonen i dette dokumentet endres uten varsel.
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