Kroon-Qil Racing Chainlube
Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 20.09.2018 Redigert: 06.01.2023 Erstatter versjon: 17.10.2022 Versjon: 1.6

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding

Handelsnavn : Kroon-Oil Racing Chainlube
UFI : W600-KOTC-V00V-0HG3
Produktkode 1 06.20.35

Produkttype : Smgremidler
Forstgvningsanordning . Aerosol

Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksomrader

Beregnet pa allmennheten

Hovedbrukskategori : Industriell bruk,Profesjonell bruk,Bruk av forbrukere
Bruk av stoffet/blandingen . Kjede smgremiddel
Funksjons- eller brukskategori : Smgremiddel

1.2.2. Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Kroon Oil BV B.V.
Dollegoorweg, 15

NL- 7602 EC Almelo
Nederland

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@kroon-oil.nl

1.4. Ngdtelefonnummer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nadtelefon Kommentar
Norge Giftinformasjonen P.O. Box 7000 St. Olavs +47 22 59 13 00 Dggnéapent hele uken
Helsedirektoratet Plass
130 Oslo

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoler, Kategori 1 H222;H229
Etsendelirriterende for huden, Kategori 2 H315
Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3, H336
narkotiske virkninger

Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304
Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 2 H411

Hele teksten med H- og EUH-erklzeringer: se del 16

Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljoet

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Kan forarsake dasighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan
vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS02 GHSO07 GHS09
Signalord (CLP) . Fare
Inneholder . n-Pentan, Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
Faresetning (CLP) . H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 - Irriterer huden.
H336 - Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P101 - Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for

handen.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder.
Rayking forbudt.

P211 - Ikke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.

P251 - Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P271 - Brukes bare utenders eller i et godt ventilert omrade.

P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer hayere enn 50°C/122
°F.

P501 - Innhold/beholder leveres til avfallsmottak eller miljgstasjon i samsvar med lokale,
regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser 2 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg Xl

Bestanddel
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlII
parafin- (64742-55-8) Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XlI|

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som
betegnes for a ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens
delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette CAS-nr: 64742-55-8 25-50 Asp. Tox. 1, H304
parafin- EU nr: 265-158-7
(Merknad L) EU-identifikationsnummer:
649-468-00-3
REACH-nr.: 01-2119487077-
29
06.01.2023 (Redigert) NO - no 2/14

06.01.2023 (Utskriftsdato)



Kroon-0il Racing Chainlube

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
Propan CAS-nr: 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1A, H220
stoffer som er underlagt begrensninger for EU nr: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
eksponering pa arbeidsplasser EU-identifikationsnummer:
(Merknad U) 601-003-00-5
REACH-nr.: 01-2119486944-
21
n-Pentan CAS-nr: 109-66-0 10-25 Flam. Liq. 1, H224
stoffer som er underlagt begrensninger for EU nr: 203-692-4 STOT SE 3, H336
eksponering pa arbeidsplasser EU-identifikationsnummer: Asp. Tox. 1, H304
601-006-00-1 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr.: 01-2119459286- EUHO066
30
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane EU nr: 931-254-9 10-25 Flam. Lig. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan pavises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt malt
ved bruk av IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmegreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner — indekseringsmetode
for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London. Denne merknaden far bare anvendelse pa visse komplekse oljebaserte stoffer i
del 3.

Merknad U (tabell 3.1): Nar de bringes i omsetning skal gasser klassifiseres som «Gass under trykk», i en av gruppene for komprimert gass,
flytende gass, nedkjglt flytende gass eller opplgst gass. Gruppen avhenger av den fysiske tilstanden som gassen emballeres i og mé derfor tildeles i
hvert enkelt tilfelle.

Produkt er underlagt CLP Artikkel 1.1.3.7. Reglene for kunngjgring av komponenter har blitt modifisert i dette tilfellet.

Hele teksten med H- og EUH-erklzeringer: se del 16

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell
FORSTEHJELP etter innanding
FORSTEHJELP etter hudkontakt
FORSTEHJELP etter gyekontakt
FORSTEHJELP etter svelging

. Tilkall legen umiddelbart.

Flytt personen til frisk luft og s@rg for at vedkommende har en stilling som letter &ndedrettet.
. Vask huden med mye vann. Tilsglte klaer ma fiernes. Ved hudirritasjon: Sgk legehjelp.
. Skyll gynene med vann for sikkerhets skyld.

Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger
Symptomer/virkninger ved hudkontakt
Symptomer/virkninger ved svelging

. Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
Irritasjon. Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud.
Fare for lungegdem.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler
Uegnet slukningsmiddel

. Vannspray. Tert pulver. Skum. Karbondioksid.
Ikke bruk en sterk vannstrgm.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare Ekstremt brannfarlig aerosol. Brennbar vaeske.
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Eksplosjonsfare : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann . Giftig reyk kan frigjeres. Ufullstendig forbrenning frigjer farlig karbonmonoksid,
karbondioksid og andre giftige gasser.

5.3. Rad til brannmannskaper

Beskyttelse under brannslukking . lkke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig andedrettsvern. Heldekkende
kroppsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

6.1.1. For personell som ikke er ngdpersonell

Ngdsprosedyrer . Ventiler utslippsomradet. Ikke utsett for apen ild eller gnister. Rgyking forbudt. Unnga
innanding av stev/rgyk/gass/take/damp/aerosoler. Unnga kontakt med huden og @ynene.

6.1.2. For nedhjelpspersonell

Verneutstyr . lkke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8:
"Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Unnga utslipp til miljget.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Samle opp spill.
Rengjgringsmetoder . Fa opp produktet med mekaniske hjelpemidler.
Andre opplysninger . Faste materialer eller rester elimineres pa et godkjent senter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forsiktighetsregler for sikker handtering : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder.
Reyking forbudt. Ikke spray mot dpen flamme eller annen tennkilde. Ma ikke punkteres eller
brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utenders eller i et godt ventilert omrade. Unnga
innanding av stev/reyk/gass/take/damp/aerosoler. Unnga kontakt med huden og aynene.
Bruk personlig verneutstyr.

Hygieniske forhandsregler . Tilsglte klaer ma vaskes far de brukes pa nytt. Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av
produktet. Vask alltid hendene etter handtering.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser . Beskyttes mot sollys. M4 ikke utsettes for temperaturer hgyere enn 50 °C /122 °F.
Oppbevares innelast. Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares kjalig.

Lagringstemperatur : <40°C

7.3. Szrlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen
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Kroon-Oil Racing Chainlube

EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser pa arbeidsplassen (IOEL)

Tiltaks- og grenseverdier for komponenter som kan
dannes nar produktet handteres. Nar take eller
aerosol kan forekomme, er falgende anbefalt

1 mg/m3 (Arbeidstilsynet, 2010)

Propan (74-98-6)

EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser pa arbeidsplassen (IOEL)

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm
Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Propan
Grenseverdi (OEL TWA) [1] 900 mg/m?
Grenseverdi (OEL TWA) [2] 500 ppm

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

n-Pentan (109-66-0)

EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser pa arbeidsplassen (IOEL)

Lokalt navn Pentane

IOEL TWA 3000 mg/m?
3000 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Regulatorisk referanse

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Norge - Grenser for arbeidseksponering

Lokalt navn Pentan
Grenseverdi (OEL TWA) [1] 750 mg/m?
Grenseverdi (OEL TWA) [2] 250 ppm

Merknad

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Regulatorisk referanse

FOR-2021-06-28-2248

8.1.2. Anbefalte overvakingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivaer uten virkning («<kDNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning (<PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrolimekanismer:
Sarg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

06.01.2023 (Redigert)
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8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr — symbol(er):

8.2.2.1. @ye- og ansiktsvern

Gyebeskyttelse:
Vernebriller

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:
Bruk egnede vernekleer

Handvern:
Beskyttelseshansker
8.2.2.3. Andedretssvern

Andedretssvern:
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig andedrettsvern

8.2.2.4. Termiske risikoomrader

Ingen ytterligere informasjon foreligger
8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen

Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen:
Unnga utslipp til miljget.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form : Veeske

Farge . Fargelgs-ravfarget.

Utseende : Aerosol.

Lukt . karakteristisk.

Luktterskel . Ikke tilgjengelig

Smeltepunkt . Gjelder ikke

Frysepunkt . Ikke tilgjengelig

Kokepunkt . 44 °C

Brannfarlighet . Ekstremt brannfarlig aerosol.
Eksplosive egenskaper . Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Eksplosjonsgrenser . Ikke tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense 1,1 vol %

Qvre eksplosjonsgrense : 10,9 vol %

Flammepunkt . 97 °C
Selvantennelsestemperatur . Ikke tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur . Ikke tilgjengelig

pH . Ikke tilgjengelig

Viskositet, kinematisk : <20,5 mm?s (40°C)

Laselighet : Vann: Uopplegselig / Lite blandbar
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) . lkke tilgjengelig

Damptrykk : 8300 hPa

Damptrykk ved 50°C . lkke tilgjengelig

Tetthet . 0,681 g/lcm?

Relativ tetthet . Ikke tilgjengelig

Relativ damptetthet ved 20°C . Ikke tilgjengelig

Partikkels karakteristikker . Gjelder ikke

06.01.2023 (Redigert) NO - no 6/14
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9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

% Av brennbare ingredienser
Kritisk temperatur

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn
VOC-innhold

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

: 87,4999999999995
: 200°C

1 384,39/

eksplodere ved oppvarming.

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold. Reagerer voldsomt med (sterke) oksidanter.

10.4. Forhold som skal unngas

Unnga kontakt med varme flater. Varme. Ingen flammer,

10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

ingen gnister. Fjern all antennelseskilde.

| normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral)
Akutt toksisitet (hud)
Akutt toksisitet (innanding)

. lkke klassifisert
. lkke klassifisert
. lkke klassifisert

n-Pentan (109-66-0)

LD50 oral rotte

> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Inhalering - Rotte

> 25,3 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 3000 mg/kg

LC50 Inhalering - Rotte (Stev/take)

> 10000 mg/l/4h

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede |

ette parafin- (64742-55-8)

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalering - Rotte (Stev/take)

5,53 mg/l/4h

Hudetsing/hudirritasjon
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

. lrriterer huden.
. lkke klassifisert

06.01.2023 (Redigert)
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Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt : Ikke klassifisert

Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller . Ikke klassifisert

Kreftframkallende egenskaper . lkke klassifisert

Giftighet for reproduksjon . Ikke klassifisert

STOT - enkelteksponering . Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

n-Pentan (109-66-0)

STOT - enkelteksponering ‘

Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

STOT - enkelteksponering ‘

Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

STOT - gjentatt eksponering . lkke klassifisert

n-Pentan (109-66-0)

NOAEC (innanding, rotte, damp, 90 dager)

30 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:

90-Day Study), Guideline: other:, Guideline: EPA OTS 798.2450 (90-Day Inhalation
Toxicity), Guideline: other:, Guideline: other:

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin- (64742-55-8)

LOAEL (oral, rotte, 90 dager)

125 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirasjonsfare : Kan vaere dedelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Kroon-Oil Racing Chainlube

Forstgvningsanordning

Aerosol

Viskositet, kinematisk

< 20,5 mm?/s (40°C)

n-Pentan (109-66-0)

Viskositet, kinematisk ‘

0,356 mm?/s

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Viskositet, kinematisk ‘

0,46 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?s)'

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin- (64742-55-8)

Viskositet, kinematisk

< 20,5 mm?/s

Alifatisk, alisyklisk eller aromatisk hydrokarbon

Ja

11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Jkologi - generell
Farlig for vannmiljget, korttids (akutt)
Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk)

. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
. Ikke klassifisert
. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

n-Pentan (109-66-0)

LC50 - Fisk [1]

4,26 mg/l 96h

EC50 - Krepsdyr [1]

2,7 mg/l 48h

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

LC50 - Fisk [1]

>2 mgl/l

06.01.2023 (Redigert)
06.01.2023 (Utskriftsdato)
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destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin- (64742-55-8)
LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l 96h

EC50 - Krepsdyr [1] > 10000 mg/l

EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/l

NOEC kronisk, skalldyr 10 mg/l 21d

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin- (64742-55-8)

Persistens og nedbrytbarhet Ikke etablert.

Biologisk nedbrytning 31 % (metode OECD 301F)

12.3. Bioakkumuleringsevne

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin- (64742-55-8)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) >6

Bioakkumuleringsevne Ikke etablert.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens
sorteringsinstrukser.
HP-kode . HP5 - “Spesifikk organgiftighet (STOT )/aspirasjonsgiftighet:” avfall som kan veere giftig for

spesifikke organer, enten fra @ komme i kontakt med stoffet en eller gjentatte ganger, eller
som medfarer akutte giftige virkninger via aspirasjon.
HP14 - “Miljgfarlig:” avfall som medfgrer eller kan medfgre en umiddelbar eller forsinket

risiko pa en eller flere miljgomrader

AVSNITT 14: Transportopplysninger

| samsvar med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
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Kroon-0il Racing Chainlube

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID
14.2. FN-forsendelsesnavn
AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE

(Hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane)

(Hydrocarbons, C6,

isoalkanes, <5% n-hexane)

(Hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane)

(Hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane)

(Hydrocarbons, C6,
isoalkanes, <5% n-hexane)

Transportdokumentbeskrivelse

UN 1950
AEROSOLBEHOLDERE (),
2.1, (D), FARLIG FOR

UN 1950 AEROSOLS
(Hydrocarbons, C6,

isoalkanes, <5% n-hexane),

UN 1950 Aerosols,
flammable (Hydrocarbons,
C6, isoalkanes, <5% n-

UN 1950
AEROSOLBEHOLDERE
(Hydrocarbons, C6,

UN 1950
AEROSOLBEHOLDERE
(Hydrocarbons, C6,

MILJGET 2.1, MARINE hexane), 2.1, isoalkanes, <5% n-hexane), | isoalkanes, <5% n-hexane),
POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY 2.1, FARLIG FOR 2.1, FARLIG FOR
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS MILJGET MILJGET
14.3. Transportfareklasse(r)
2.1 2.1 21 21 21

1

14.4. Emballasjegruppe

Gjelder ikke

Gjelder ikke

Gijelder ikke

Gjelder ikke

Gjelder ikke

14.5. Miljofarer

Miljgskadelig: Ja

Miljgskadelig: Ja

Maritim forurensningskilde:

Ja

Miljgskadelig: Ja

Miljgskadelig: Ja

Miljgskadelig: Ja

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport
Klassifiseringskode (ADR)
Spesielle bestemmelser (ADR)
Begrensede mengder (ADR)
Unntatte mengder (ADR)

Emballeringsbestemmelser (ADR)
Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)

Bestemmelser om samemballe
Transportkategori (ADR)
Spesielle transportbestemmels,
Spesielle transportbestemmels,
og handtering (ADR)

Spesielle transportbestemmels,
av transporten (ADR)

Tunnel restriksjonskode (ADR)

Sjofart

Spesiell bestemmelse (IMDG)
Begrensede mengder (IMDG)
Unntatte mengder (IMDG)

Emballeringsinstrukser (IMDG)
Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG)

EmS-nr. (Brann)
EmS-nr. (Spill)
Stuingskategori (IMDG)

Oppbevaring og handtering (IMDG)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

: EO

ring (ADR)

: P207
. PP87,RR6, L2
: MP9

D2

er - kolli (ADR)
er - Lasting, lossing

er - Gjennemfgring

: V14
. CV9, CV12

. 82

. D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

. SP277
: EO
. P207, LP200

. PP87,L2

. F-D
: S-U
. Ingen

: SW1, Sw22
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Kroon-0il Racing Chainlube
Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Segregering (IMDG) : SG69
Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA) : EO
PCA begrensede mengder (IATA) : Y203
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 203
PCA maks. nettomengde (IATA) : 75kg
CAO emballasjeveiledning (IATA) : 203
CAO maks. nettomengde (IATA) : 150kg
Spesielle bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802
ERG-kode (IATA) : 10L

Vannveistransport

Klassifiseringskode (ADN) . 5F

Spesiell bestemmelse (ADN) : 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (ADN) 1L

Unntatte mengder (ADN) . EO

Utstyr pakrevet (ADN) . PP, EX, A
Ventilasjon (ADN) : VEO1, VEO4

Antall varselkjegler/bla varsellys (ADN) 1
Jernbanetransport

Klassifiseringskode (RID) . 5F

Spesiell bestemmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (RID) 1L

Unntatte mengder (RID) . EO
Emballeringsinstrukser (RID) : P207, LP200
Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) . PP87, RR6, L2
Bestemmelser om samemballering (RID) : MP9
Transportkategori (RID) D2

Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) : W14

Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing : CW9, CW12
og handtering (RID)

Ekspressgods (RID) . CE2
Fareidentifikasjonsnummer (RID) 123

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
15.1.1. eu-forskrifter

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkar)

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH-kandidatlisten

PIC-forordning (foregaende informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppfert pa PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)
POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart pa POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)
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Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppfert pa Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

VOC-direktiv (2004/42)
VOC-innhold

1 384,39/

Biocidstofforordning (528/2012)

Barnesikker lukking

Fareanvisninger som oppfattes ved bergring

. Gjelder ikke
. Gjelder ikke

Seveso-direktiv (forebygging av storulykkerisiko)

Seveso lll del | (kategorier av farlige stoffer)

Kvalifiserende mengde (tonn)

Laveste terskel Hoy terskel
P3a BRENNBARE AEROSOLER 150 500
‘Brennbare’ aerosoler Kategori 1 eller 2, inneholder brennbare gasser Kategori 1 eller 2
eller brennbare veesker Kategori 1
E2 Skadelig for Akvatisk Miljg under Kategori Kronisk 2 200 500

Forordning om forlgpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppfert pa Listen over forlgpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forlgpsstoffer til

sprengstoffer)

Forordning om forlgpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppfert pa Listen over forlgpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av
visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner

Avsnitt Endret gjenstand Modifikasjon Merknader
Begrensede mengder (IMDG) Tilfoyet
Unntatte mengder (IMDG) Tilfoyet
Produkttype Tilfayet

1.2 Funksjons- eller brukskategori Tilfeyet

1.2 Bruk av stoffet/blandingen Tilfeyet

41 FORSTEHJELP generell Endret

4.2 Symptomer/virkninger ved svelging Endret

4.2 Symptomer/virkninger Endret

5.2 Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann Endret

5.2 Brannfare Endret

10.3 Risiko for farlige reaksjoner Endret

16 Forkortelser og akronymer Endret
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i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:

ADN Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods pa indre vannveier
ADR Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
ATE Estimat over akutt giftiget

BCF Biokonsentrasjonsfaktor

Biologiske grenseverdier | Biologisk grenseverdi

(«BLV»)

BOF Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

KOF Kjemisk oksygenforbruk (COD)

DMEL Avledet niva med minimal virkning

DNEL Avledet niva uten virkning

EU nr EF-nummer

EC50 Effektkonsentrasjon for 50% av individene

EN Europeisk standard

IARC Det internasjonale kreftforskningssenter

IATA Det internasjonale lufttransportforbund

IMDG Internasjonal kode for sjatransport av farlig gods
LC50 Dgdelig konsentrasjon for 50% av individene

LD50 Dgdelig dose for 50% av individene

LOAEL Laveste observerte niva for skadelig effekt

NOAEC Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres
NOAEL Niva hvor ingen skadelig effekt observeres

NOEC Nulleffektkonsentrasjon

OECD Organisajon for gkonomisk samarbeid og utvikling
OEL Eksponeringsgrense pa arbeidsplassen

PBT Persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC Beregnet konsentrasjon uten virkning

RID Internasjonalt reglement for transport av farlig gods pa jernbane
SDS Sikkerhetsdatablad

STP Renseanlegg

ThOD Teoretisk oksygenbehov (ThOD)

TLM Median talegrense

VOC Flyktige organiske forbindelser

CAS-nr CAS-nummer

N.O.S. (‘Ikke spesifisert Ikke allerede spesifisert

pa annen mate’)

vPvB Sveert persistent og sveert bioakkumulerende

ED Hormonforstyrrende egenskaper
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H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 2

Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1

EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi t@rr eller sprukket hud.

Flam. Gas 1A Brannfarlige gasser, Kategori 1A

Flam. Lig. 1 Brannfarlige veesker, Kategori 1

Flam. Liqg. 2 Brannfarlige veesker, Kategori 2

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H224 Ekstremt brannfarlig vaeske og damp.

H225 Meget brannfarlig vaeske og damp.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.

H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Press. Gas (Comp.) Gasser under trykk : Komprimert gass

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2

STOT SE 3 Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert pa aktuelle kunnskaper og er beregnet pa a beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljgbehov. Den ma

derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.
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