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Running-In Monograde 30

Descrição

Running-In Monograde 30 é um óleo de motor especial SAE 30 que foi especialmente desenvolvido para uma rápida e ideal lubrificação 
inicial dos motores alterados de combustão clássicos e possui as seguintes propriedades:

Assegura uma correcta e rápida lubrificação inicial de todas as peças em movimento num motor alterado
Oferece uma protecção completa do motor alterado durante o processo de lubrificação inicial
Assegura uma vedação ideal entre os segmentos do pistão e a parede do cilindro assim que a alteração estiver concluída
Um motor bem lubrificado inicialmente utilizará uma quantidade mínima de óleo e fará a utilização mais económica de 
combustível

Aplicação

Running-In Monograde 30 é um óleo de motor mineral SAE 30 para a lubrificação inicial ideal e rápida de motores alterados de 
combustão clássicos. Após a alteração, encha o motor com Running-In Monograde 30 e conduza-o durante cerca de 1000 km com 
vários de estilos de condução e de forma a obter o máximo de binário. Durante a condução, evite as rotações máximas e as cargas 
máximas de motor. Após a lubrificação inicial, substitua o Running-In Monograde 30 pelo óleo de motor recomendado. 

Especificações

API SE/CC

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,892

Viscosidade 40 °C, mm²/s 103,00

Viscosidade 100 °C, mm²/s 11,70

Índice de viscosidade 98

Ponto de inflamação COC, °C 230

Ponto de fluidez, °C -18

Número de base total, mgKOH/g 3,5

Cinzas sulfatadas, % 0,55

Embalagens disponíveis

34542
Lata de 1 l

35323
Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com


