
Informações sobre o produto 09.20.16
19-04-2024 

Kroon-Oil PTO MoS2 (PV)

Descrição

PTO MoS2 é um fluido altamente penetrante e libertador de ferrugem capaz de penetrar sob a camada oxidada das componentes 
metálicas, presas devido à ferrugem. PTO MoS2 contém aditivos, incluindo o famoso lubrificante seco dissulfureto de molibdénio (MoS2) 
e grafite coloidal, assegurando a lubrificação eficaz do produto e oferecendo uma protecção extra contra a corrosão e o desgaste. 

Aplicação

PTO MoS2 é adequado para a libertação de peças de metal que possam ter ficado presas devido a ferrugem, como parafusos, pernos, 
porcas, dobradiças, etc. 

Embalagens disponíveis

40016
Pulverizador de 300 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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