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Putoline Textile Proof & Protect

Descrição

O spray impregnante Textile Proof & Protect pode ser utilizado para tornar os materiais resistentes à sujidade e à água, tal como os 
têxteis. O Textile Proof & Protect é um líquido límpido e incolor. Leia as instruções antes da utilização. 

Aplicação

Instruções de utilização: 
Agite antes de usar. Aplique o Textile Proof & Protect numa pequena área para saber se o material é resistente. Pulverize apenas por 
breves períodos. Distância de pulverização +/- 20-25 cm. Para pulverização de tecidos, é preferível fazê-lo no exterior. Ventile após a 
utilização. Permita que o Textile Proof & Protect seque antes de usar a peça de têxtil, vestuário, etc. Utilize à temperatura ambiente. 
Não utilize em peças de borracha e plástico - causa nódoas brancas. 

Embalagens disponíveis

74416
Aerossol de 500 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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