Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissdo: 28-6-2018 Data da revisdo: 20-3-2024 Revoga a versdo de: 11-3-2024 Versdo: 2.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designacéo comercial : Kroon-Oil Antifreeze SP 16
UFI 1 9250-M9EF-NOOM-1EJ4
Cadigo do produto : 09.10.17

Grupo de produtos . Produto comercial

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizagoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Categoria de uso principal : Utilizagao industrial,Utilizagao profissional,Utilizacdo pelo consumidor
Utilizagao da substancia ou mistura : Anticongelante
Fungéo ou categoria de utilizagéo : Agentes anticongelantes

1.2.2. Utilizag6es desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Kroon-Oil B.V.
Dollegoorweg 15

NL 7602 EC Almelo
Paises Baixos

T 0031 (0)546 81 81 65
vib@kroon-oil.nl

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Pais/regiao Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagao Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013

SECGAO 2: Identificagido dos perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposigéo repetida, H373
categoria 2

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a satiide humana e para o ambiente
Pode afectar os 6rgéos apés exposi¢ao prolongada ou repetida. Nocivo por ingestéo.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP)

GHS07 GHS08
Palavra-sinal (CLP) . Atengéo
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Contém : etanodiol
Adverténcias de perigo (CLP) : H302 - Nocivo por ingestao.

H373 - Pode afectar os érgéos (rins) apds exposi¢éo prolongada ou repetida (por ingestéo).
Recomendagbées de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P102 - Manter fora do alcance das criangas.

P264 - Lavar maos cuidadosamente apos manuseamento.

P270 - Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagcdo deste produto.

P301+P312 - EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposicéo, contacte médico.

P314 - Em caso de indisposi¢ao, consulte um médico.

P330 - Enxaguar a boca.

P501 - Eliminar o contetudo/recipiente em local autorizado para a recolha de residuos
perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais
e/ou internacionais.

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT e/ou /mPmB = 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo XlIl do REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissdo, numa
concentragdo igual ou superior a 0,1%

SECGAO 3: Composigaol/informagiao sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacgao Identificador do produto |% Classificacdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
etanodiol N.° CAS: 107-21-1 <100 Acute Tox. 4 (Oral), H302
N.° CE: 203-473-3 STOT RE 2, H373
Numero de indice CE: 603-
027-00-1
N.° REACH: 01-2119456816-
28
sodium benzoate N.° CAS: 532-32-1 <10 Eye Irrit. 2, H319
N.° CE: 208-534-8
N.° REACH: 01-2119460683-
35
Comentarios : O produto possui um paladar amargo como medida preventiva, em caso de ingestéo
acidental

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral . Em caso de indisposigdo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um médico.

Primeiros socorros em caso de inalagao . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigao que nao dificulte a
respiragao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Por precaugéo, lavar os olhos com agua.

olhos

20-3-2024 (Data da revisdo) PT (Portugués) 2/12

20-3-2024 (Data de impressao)



Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Primeiros socorros em caso de ingestéo : Enxaguar a boca. Em caso de indisposi¢éo, contacte um centro de informagéo antivenenos
ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo . Ainalagdo pode afetar o sistema nervoso e causar dores de cabega, tonturas, nauseas,
fraqueza, perda de coordenacgéo e perda de consciéncia.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Nenhum(a) em condi¢gdes normais.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os . Nenhum(a) em condi¢des normais.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao . Aingestdo pode causar enjoos, vomitos e diarreia.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Diéxido de carbono.
Meios de extingédo inadequados . N&o usar uma corrente de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Nenhum perigo de incéndio.

Perigo de explosédo . Nenhum perigo direto de explosao.
Produtos de decomposigao perigosos em caso de  : Possivel libertagdo de fumos téxicos.
incéndio

5.3. Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios

Instrucdes de luta contra incéndios : Combater o incéndio a uma distancia segura, a partir de um local protegido. N&o entrar na
area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao respiratoria.
Prote¢do durante o combate a incéndios : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢éo adequado. Mascara

respiratéria autonoma isolante. Protecdo completa do corpo.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranga. Avisar as autoridades se o produto
penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas. Absorver o produto derramado a fim
de evitar danos materiais.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecao . Usar o equipamento de protegéo individual recomendado.
Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame. N&o respirar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢do adequado. Para mais
informagdes, consultar a seccdo 8: «Controlos da exposicao/protecéo individual».
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal supérfluo. Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca.

6.2. Precaucgoes a nivel ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Absorver o material derramado com areia ou terra. Conter quaisquer derrames com
barreiras ou absorventes de modo a evitar a sua penetragdo nos esgotos ou cursos de
agua. Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Métodos de limpeza : Absorver o liquido derramado com material absorvente.
Outras informagées . Eliminar os materiais ou residuos solidos numa instalagdo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgédo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento . Nao apresenta perigo significativo em condigdes normais de utilizag&o.

Precaucdes para um manuseamento seguro . Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho. Usar equipamento de protegéo
individual. N&o respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

Medidas de higiene . N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar as maos depois de

manusear o produto.

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas . Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo do calor.
Condigbes de armazenamento . Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar.
Materiais de embalagem . Manter sempre o produto num recipiente da mesma natureza que o de origem.

7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo
8.1.1 Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.2. Processos de monitorizagao recomendados
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.1.3. Formacgao de contaminantes atmosféricos
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposicao

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protec¢ao individual

Equipamento de protecao individual:
Usar o equipamento de protecao individual recomendado.

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:
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Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

8.2.2.1. Protegao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranca

Protecao ocular

Tipo

Campo de aplicagao

Caracteristicas

Norma

Oculos de seguranca

Goticulas

limpido

EN 166

8.2.2.2. Protegao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protegdo adequado

Protegao das maos:
Luvas de protecao

Protecao das maos

Tipo Material

Permeabilidade

Espessura (mm)

Permeacao

Norma

Luvas reutilizaveis

Borracha nitrilica (NBR)

6 (> 480 minutos)

EN ISO 374

8.2.2.3. Protecao respiratoria

Protecao respiratoria:

Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposi¢do ambiental

Controlo da exposigao ambiental:
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar de odor

Ponto de fusdo

Ponto de congelacao

Ponto de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite inferior de explosao

Limite superior de explosao

Ponto de inflamagao

Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposigéo

pH

Viscosidade, cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Pressao de vapor

Pressao de vapor a 50°C
densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20°C

. 8,6
1 mm?/s (40 °C) - ASTM D7042
: Agua: Miscivel em todas as proporgées

. Liquido
. Amarelo (fluorescente).
: caracteristica.

N&o disponivel
Nao aplicavel

: -18°C

197 °C
Nao aplicavel

1 2,7vol. %

19 vol. %

111 °C (MEG)
N&o disponivel
N&o disponivel

N&o disponivel

: -1,36
. 7Pa(20°C)

N&o disponivel
1,12 kg/l @20°C
N&o disponivel
N&o disponivel
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Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Caracteristicas das particulas : Nao aplicavel

9.2. Outras informagodes
9.2.1. Informacgoes relativas as classes de perigo fisico
Nao existem informacdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de segurancga

Velocidade de evaporagéo (acetato de butilo=1) : 2500
Teor de COV : 1064,76 g/l

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo é reativo nas condigdes normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao é conhecida nenhuma reagéo perigosa em condi¢cdes normais de utilizagao.

10.4. Condigoes a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgéo 7).

10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Em condi¢des normais de armazenamento e utilizagéo, ndo devem formar-se produtos de decomposicéo perigosos.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) . Nocivo por ingestéo.
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado

Kroon-Oil Antifreeze SP 16

ATE CLP (oral) 510,204 mg/kg de massa corporal

sodium benzoate (532-32-1)

DL50 oral rato 3450 mg/kg de massa corporal Animal: rat, 95% CL: 3150 - 3740
DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rabbit
CL50 Inalagéo - Ratazana > 12,2 mg/l/4h Animal: rat

etanodiol (107-21-1)

DL50 oral rato 7712 mg/kg de massa corporal

DL50 oral Ha uma diferenga marcante na toxicidade oral aguda entre roedores e o0 homem, sendo o
homem mais suscetivel do que os roedores. A dose fatal estimada para o homem é de
30-100 mililitros. Este material também demonstrou ser téxico e potencialmente letal por
ingestao para caes e gatos.

DL50 cutanea 3500 mg/kg de massa corporal rato
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

etanodiol (107-21-1)

CL50 Inalagao - Ratazana

>2,5mgl/l

Corrosao/irritagao cutanea

pH: 8,6

Nao classificado

sodium benzoate (532-32-1)

pH

‘ =~ 8 Remarks on result: 'other:'

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

pH: 8,6

Nao classificado

sodium benzoate (532-32-1)

pH

‘ = 8 Remarks on result: 'other:'

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Nao classificado
Nao classificado
Nao classificado

etanodiol (107-21-1)

NOAEL (crénico, oral, animal/macho, 2 anos)

1500 mg/kg de massa corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -

exposi¢ao unica

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -

exposicao repetida

: Nao classificado

Nao classificado

. Pode afectar os 6rgéos (rins) apos exposigao prolongada ou repetida (por ingestao).

sodium benzoate (532-32-1)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

1000 mg/kg de massa corporal Animal: rat

NOAEL (cutaneo, rato/coelho, 90 dias)

> 2500 mg/kg de massa corporal Animal: rabbit, Guideline: EPA OPP 82-2 (Repeated
Dose Dermal Toxicity -21/28 Days)

etanodiol (107-21-1)

exposicao repetida

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -

Pode afectar os 6rgéos (rins) apds exposi¢ao prolongada ou repetida (por ingestao).

Perigo de aspiracao

Nao classificado

Kroon-Oil Antifreeze SP 16

Viscosidade, cinematica

‘ 1 mm?s (40 °C) - ASTM D7042

etanodiol (107-21-1)

Viscosidade, cinematica

‘ 14,505 mme/s

11.2. Informagdes sobre outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

: O produto n&o é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem causa efeitos

adversos a longo prazo no ambiente.
Nao classificado

Nao classificado
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

sodium benzoate (532-32-1)

CL50 - Peixe [1]

484 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CE50 72h - Algas [1]

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

> 30,5 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

NOEC crénico peixes

10 mg/I Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '144 h'

etanodiol (107-21-1)

CL50 - Peixe [1]

72860 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CE50 - Crustaceos [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 96h - Algas [1]

3536 mg/l Test organisms (species): other:grenn algae

CE50 96h - Algas [2]

6500 — 13000 mg/I Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous
names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (crénica)

> 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis

bahia) Duration: '23 d'

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Kroon-Oil Antifreeze SP 16

Persisténcia e degradabilidade

‘ Biodegradavel.

sodium benzoate (532-32-1)

Persisténcia e degradabilidade

‘ Rapidamente degradavel

etanodiol (107-21-1)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

Biodegradagao

90 % > 10d (método OCDE 301A)

12.3. Potencial de bioacumulagao

Kroon-Oil Antifreeze SP 16

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) ‘ -1,36
etanodiol (107-21-1)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) ‘ -1,36

12.4. Mobilidade no solo

etanodiol (107-21-1)

Coeficiente de adsorgao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

20-3-2024 (Data da revisdo)
20-3-2024 (Data de impressao)

PT (Portugués)

8/12



Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Regulamento relativo aos residuos a nivel regional : A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instrugdes de triagem do agente
de recolha autorizado.

Recomendagdes relativas a eliminacéo de aguas . A eliminagdo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

residuais

Recomendagdes relativas a eliminagédo do . A eliminagédo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

produto/da embalagem

Indicagbes suplementares . Na&o reutilizar recipientes vazios.

Lista europeia de residuos (LER, Regulamento : 16 01 14* - fluidos anticongelantes contendo substancias perigosas

(CE) n.° 2000/532)

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Namero ONU ou nuimero de ID

N&o aplicavel | N&o aplicavel | N&o aplicavel | N&o aplicavel | N&o aplicavel

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

N3o aplicavel | No aplicavel | No aplicavel | NZo aplicavel | NZo aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

No aplicével | N3o aplicavel | N3o aplicavel | N3o aplicavel | N3o aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel | Nao aplicavel

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
N&o aplicavel

Transporte maritimo
N&o aplicavel

Transporte aéreo
N&o aplicavel

Transporte por via fluvial
Nao aplicavel

Transporte ferroviario
N&o aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel
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Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentagées da UE
Anexo XVII do REACH (Condigoes de restrigao)

Lista de restricoes da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)

Codigo de referéncia Aplicavel a Titulo ou descrigao da entrada
3(b) Kroon-Oil Antifreeze SP | Substancias ou misturas que satisfagam os critérios para qualquer das seguintes classes
16 ; etanodiol ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo | do Regulamento (CE) n.° 1272/2008:

Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a fungéo sexual e a fertilidade ou
para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que ndo sejam efeitos narcéticos), 3.9 e 3.10

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)
N&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Nao contém substéncia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informacéo e consentimento)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacdo e importagao de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento relativo as substancias que empobrecimento do ozono (UE n.° 1005/2009)

Nao contém substéncia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 1005/2009 relativo as substancias que
empobrecem a camada de 0zono)

Regulamento Dupla Utilizagao (428/2009)

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (CE) n.° 428/2009 do Conselho, de 5 de maio de 2009, que cria um regime comunitario de
controlo das exportagdes, transferéncias, corretagem e transito de produtos de dupla utilizagéo.

Diretiva COV (2004/42/CE, Compostos organicos volateis)

Teor de COV : 1064,76 g/l

Regulamento Biocidas (UE n.° 528/2012)

Fecho de seguranga para as criangas : Nao aplicavel

Indicagéo de perigo detetaveis ao tato . Aplicavel

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagéo e utilizagao
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagado da seguranga quimica
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Kroon-0Oil Antifreeze SP 16

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 16: Outras informagdes

Indicagées de mudancgas
Seccao Item alterado Modificagcao Comentarios
Observagoes Adicionado
Data da revisao Modificado
Substitui Modificado
Abreviaturas e acrénimos:
ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE Estimativa da toxicidade aguda
FBC Fator de bioconcentragao
VLB (valor-limite Valor-limite biolégico
biolégico)
CBO Caréncia bioguimica de oxigénio (CBO)
CQO Caréncia quimica de oxigénio (CQO)
DMEL Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos
DNEL Nivel derivado de exposigéo sem efeitos
N.°CE Numero CE
CE50 Concentragéo efetiva média
EN Norma Europeia
Clic Centro Internacional de Investigacdo do Cancro
IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo
IMDG Cdédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
CL50 Concentragéao letal média
DL50 Dose letal média
LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis
NOAEC Concentragédo sem efeitos adversos observaveis
NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis
NOEC Concentragao sem efeitos observaveis
OECD Organizacéo para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico
LEP Limite de exposigao profissional
PBT Persistente, bioacumulavel e téxica
PNEC Concentragao previsivelmente sem efeitos
RID Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
FDS Ficha de Dados de Seguranca
STP Estagéo de tratamento de aguas residuais
CTeO Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)
TLM Limite de tolerancia médio
cov Compostos organicos volateis
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

N.° CAS Numero CAS

N.O.S. Nao especificada de outro modo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

ED Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Texto integral das fras

es H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2

H302 Nocivo por ingestao.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H373 Pode afectar os érgéos apds exposigéo prolongada ou repetida.

STOT RE 2 Toxicidade para érgédos-alvo especificos — exposicéo repetida, categoria 2

Ficha de dados de seguranga (FDS), UE

Esta informacéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranga e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve conseqlentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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